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ПЕРЕДМОВА 


Для виконання завдань, поставлених Кому- 
ністичною партією і Радянським урядом перед 
швейною промисловістю, необхідно в першу 
чергу різко поліпшити якість продукції, що ви- 
пускається. 

Внаслідок швидкого і всестороннього розвит- 
ку хімії швейна промисловість одержала велику 
кількість тканин з синтетичними волокнами 
(лавсан, капрон, терилен та ін.). При цьому змі- 
нились структура тканин і їх стан при виготов- 
ленні одягу, особливо в процесі волого-теплової 
обробки. Технологічні властивості нових тканин 
з синтетичними волокнами внесли істотні зміни 
і поправки в існуючі технологічні інструкції по 
виготовленню одягу, а також і в технічні роз" 
рахунки конструювання. 

При конструюванні чоловічих костюмів і 
пальт з усіх видів тканин розкрій провадиться 
по одній конструкції (виняток становить чоло- 
вічий костюм з тканини з підвищеним вмістом 
лавсану -- більше 509,). 

Відомо, що тканини залежно від прядіння, 
змішування і структури мають різні пошивні 
властивості, які впливають на конструкцію ви- 
робів і технологію їх обробки. Тому вироби з 
різних тканин, розкроєні по однакових лека- 
лах і пошиті за однією технологією, часто в го- 
товому вигляді мають істотні недоліки, голов- 
ним чином у посадці їх на фігурі. 
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Пошиття одягу на великих механізованих під- 
приємствах і об'єднаннях, де випускають сотні 
тисяч виробів і переробляють мільйони метрів 
тканин, потребує від конструкторів і технологів 
постійного вдосконалення конструкцій одягу, по- 
ліпшення технологічного процесу пошиття виро- 
бів і їх економічності. Враховуючи те, що у виго- 
товленні одягу майже 9090 його вартості станов- 
лять матеріали, економія тканин набирає дуже 
великого значення. За рахунок удосконалення 
конструкцій та уніфікації основних деталей за 
групами фасонів реальна економія може стано- 
вити мільйони карбованців. 

Зміни в моделюванні, а також еволюційні 
зміни в будові тіла людини потребують від кон- 
структорів постійної великої роботи надполіп- 
шенням посадки одягу на фігурі та відповід- 
ності конструкцій напрямку сучасної моди. 

У цій книжці вирішуються такі основні зав- 
дання: а) поліпшення посадки костюмів на фі- 
гурах; б) створення найбільш економічних кон- 
струкцій і підвищення рентабельності виготов- 
лення чоловічих костюмів; в) створення тех- 
нологічних конструкцій з мінімальними, але 
необхідними з нормами пластичної обробки; 
г) створення універсальних і технічно обумовле- 
них розрахунків для конструювання чоловічих 
костюмів з тканин будь-яких структур і на різні 
будови тіла; д) створення методу конструюван- 
ня на науковій основі антропологічних вимі- 
рювань з використанням принципів єдиної мето- 
дики ЦНДішвейпрому, як-то: єдине позначення 
мірок, побудова рисунків без припусків на шири- 
ну швів і складання прибавок за елементами. 

Розробці нового методу конструювання пере- 
дувала велика дослідна робота по вивченню 
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усадки і пластичності всіх перероблюваних тка-, 
нин, яка проводилась в УкрНЇДІшвейпромі і 
ленінградському швейному об'єднанні ім. Во- 
лодарського, що дало змогу встановити обгрун- 
товані припуски на усадку тканин за групами! 
встановити норми спрасувань і розтягання в 
деталях. В процесі розробки конструкцій і скла- 
дання технічних розрахунків було проведено 
велику кількість розкладок з метою знахо- 
дження найбільш вдалих ліній в деталях і змен- 
шення витрати тканини на виріб. 

Автори виносять подяку спеціалістам ленін- 
градського швейного об'єднання ім. Володар- 
ського, які допомагали в апробації, практичній 
розробці та впровадженні нових конструкцій 
чоловічого одягу у виробництво. 

Відзиви та побажання просимо надсилати на 
адресу: Київ, 4, Пушкінська, 28, видавництво 
«Техніка». 


ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИН 


Асортимент тканин, що виробляються  текстильною 
промисловістю, різноманітний. Найбільш поширені шер- 
стяні тканини, властивості яких відповідають вимогам, 
що ставляться до цього виду тканин: красивий зовніш- 
ній вигляд, міцність, високі теплозахисні властивості. 
Для овиготовлення шерстяних тканин використовують 
шерсть, бавовну, штучні і синтетичні волокна. 

Залежно від способу виробництва розрізняють кам- 
вольні і тонкосуконні (шерстяні і напівшерстяні) тканини. 
Після детального вивчення різних властивостей цих тка- 
нин працівники лабораторії матеріалознавства Україн- 
ського науково-дослідного інституту швейної промисло- 
вості прийшли до висновку, що тканини можна згрупувати 
в чотири групи за більш або менш однорідними властиво- 
стями. 

І. Камвольні тканини з гладенькою поверхнею | чіт- 
ко вираженим ткацьким переплетенням. Це найбільш тонкі 
(0,7--1,1 мм) і легкі тканини (вага 1 м? становить 230-- 
260 г) з відносною густиною 70--1409; (показник відносної 
густини дає уявлення про густину тканин, що мають 
різні номери пряжі). Тканини цупкі, але жорсткуваті. 

У процесі шиття такі тканини складні-- вони мають 
підвищену сипкість, важко піддаються спрасуванню | від- 
тяжці. Гладенька поверхня тканини потребує великої 
старанності при пошитті тому, що всі дефекти пошиття дуже 
помітні у виробах. Проте під час носіння вироби з цієї 
тканини добре зберігають свою форму. Приблизний пере- 
лік артикулів камвольних шерстяних костюмних тканин, 
з яких шиють вироби, такий: 


а) тканини чистошерстяні: 


трико «Ударник» арт. 1338; 

"трикб арт. 1355, 1308; 

тканини костюмні арт. 1357, 1223, 1353 та ін.; 

крепи костюмні арт. 1332, 1212, 1214, 1231, 1233, 1999; 
бостон арт. 1203; 
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б) тканини напівшерстяні: 


крепи костюмні арт. 2235, 2244; ся 
тканини костюмні арт. 93101, 2302, 23194, 2383, 2393, 23100, 2321, 2394, 

28203, 23129, 23148, 23144, 23149, 23205, 23109, 23153, 93154, 23189, 

23164, 23188 та ін. д 

трико арт. 2395, 2330, 2348, 23121, 29210, 28209, 23190, 2379, 23108, 

9384 та ін.; 

шевйоти арт. 2202, 2207, 2209, 2210. 

ЇЇ. Тонкосуконні тканини пухкі, м'які й еластичні. Такі 
тканини мають підвищену розтяжність, яка утруднює на- 
стил і пошив, а вироби з таких тканин швидко втрачають 
первісну форму. Із збільшенням процента інших волокон 
вироби з цих тканин трудніше піддаються волого-тепловій 
обробці. Приблизний перелік артикулів тонкосуконних 
шерстяних костюмних тканин такий: 
трико костюмні арт. 4350, 43188, 43240, 4386, 4341, 43103, 43176, 4325, 
4357, 4389, 43205, 43258, 4358, 4334, 43245, 4336, 43151, 43167, 43220 
та ін.; 
тканини піджачні арт. 4342, 43264, 4329, 4380 та ін.; 
шевйоти арт. 4211, 4233, 4231, 4235. 

ПІ. Шерстяні костюмні тканини з вмістом волокна лав- 
сан понад 5096. З добавлянням до шерсті значної кількості 
волокна лавсан збільшується термостійкість тканини, Її 
пористість, міцність на розрив і подовження, зменшуєть- 
ся об'ємна вага і усадка від замочування і волого-теплової 
обробки, що утруднює спрасування, зменшує зім'яття. 
Вироби з таких тканин добре зберігають надану їм форму 
і розміри в процесі носіння. Приблизний перелік артику- 
лів шерстяних костюмних тканин з добавлянням волокна 
лавсан понад 5096 такий: 
трико костюмне арт. 23198, 23197; 
тканини костюмні арт. 23248, Н-298, Н-165 і Н-164. 

ТУ. Драпи пальтові: 

Осінній арт. 3683, Полегшений арт. 3650, Кавказ арт. 46170, 
Литоксос арт. 36199 та ін. 


Дослідження усадки тканин 


Всі тканини в процесі прасування дають усадку, що 
призводить до зміни лінійних розмірів деталей і спотво- 
рення виробів. 

При розробці конструкцій деталей одягу враховують 


бо тканин (декатировка пропарюванням на пресі двічі 
о сек), 


Для спрощення і полегшення роботи конструкторів 
всі тканини, що підлягають переробці, вивчають за фак- 
тичною усадкою від декатировки і поєднують в три групи: 

Група А -- малоусадочні тканини з великим вмістом 
лавсану і докрону Калінінського та Івановського камволь- 
них комбінатів, їх усадка, 90: 


по основі .......- - - - . О--0,7; 


у сутоку «Фон» божа Ж ЖоФУ о Ж ово Ой 0--0,7. 


Група Б-- всі шерстяні і напівшерстяні тканини серед- 
ньої усадки, 96: 


по Основі 5 жо ож есю ж ж (0149-18; 

зУТОКу | 35 єн оровом жовожожію фон ро в п ОН 
Група В-- тканини великої усадки, 96: 

ПО'ОСНОВІ оба аю за о Р а о я но Й ЛДЛД 

» утоку п Р окр МАЯ ат и СН Олю НО 


Дослідження спрасовуваності 
та розтяжності тканин 


Під час пошиття виробів зрізи деяких деталей спрасо- 
вують і розтягують, що необхідно для хорошої посадки 
одягу на фігурі людини. 

На ленінградському швейному об'єднанні ім. Володар- 
ського проведено дослідження тканин на спрасовуваність 
та розтяжність в виробничих умовах при даних параметрах 
температурних режимів (табл: 1). 


ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ 
Особливості методу конструювання 


1. Конструювання чоловічих костюмів і пальт можливе 
з тканин будь-яких структур за єдиними розрахунковими 
формулами, для цього встановлені обгрунтовані прибавки 
на усадку тканини по групах. 

2. Всі рисунки викройок креслять без прибавок на ши- 
рину швів (прибавки на шви роблять в лекалах, після по- 
будови рисунків). 

3. Всі розрахунки основних формул на фігури різних 
типів будови тіла залишаються без змін (змінюються мірки 
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Таблиця І 
Результати спрасовуваності та розтяжності тканин, 9) 


п ль а рн й ан 
Лавсан і до- 


хо | ни арго, | 0 Крепецавт- | крон Калі | доли та ра 

ВЕ ка 2933, 2937) Івановського тини 

З 90) комбінатів 

об а 1, асан; а 1, а |, 

нев | 83 ЕВ 53 БЕ я 8 БА | 88 | БВ 

214 | 98 | 88 | 2 | яз | 5х | 94 | 8к | ба 

0 2 1 3 0,5 2 0,5 2,5 3 

10 4 4 5 3 4 3 4 5 
20 6 7 7 5,5 6 5 5,5 7 
30 7,5 9 8,5 7,5 7,5 7 8 8,5 
40 9 1 9,5 9 8,5 8 9 10 
45 10 12 10 10 9 9 10 12 
50 10 12 10 10 9 9 10 12 
60 9 10 8,5 9 8,5 8 8,5 | 10 
70 8 8 6,5 7 7 6,5 6,5 8 
80 5,5 6 4 4 4 4 4,5 5,5 
90 3 4 1 1 1 1 3 3 


Примітка. В усіх випадках при проектуванні норм спрасовува- 
ності і розтяжності виробів, вони не повинні перевищувати відповід- 
них норм спрасовуваності або розтяжності для тканин. 


і прибавки), що полегшує правильність визначення балан- 
сових точок, величин деталей і їх залежність від основних 
параметрів. 

4. Наведені нові рішення сполучення рукава з проймою 
ї коміра з горловиною, а технічні розрахунки побудовані 
на прямій і взаємній залежності цих величин, що забезпе- 
чує задані норми посадки і хороший баланс рукава. 

5. Мірки виписують з таблиць вимірювання типових 
чоловічих фігур, які розроблені ЦНДішвейпрому (табл. 3, 
рис. 1). 

6. Побудову рисунка викройки піджака або пальта роб- 
лять в три етапи. На першому етапі будують основу ри- 
сунка викройки (сітку), де правильно визначають балан- 
совіточки і основні параметри деталей (рис. 2); на другому 
будують основні лінії в деталях піджака без півзаносу, си- 
луетне рішення роблять у відповідності з моделлю (рис. 3); 
4 третьому у суворій відповідності з вибраною моделлю 

будують півзанос, лацкан, комір, кокетки, складки та інші 
деталі і лінії, які передбачені в моделі (рис. 4). 


Знімання мірок і умовні позначення 
вимірювань фігур чоловіків (рис. 1) 


Для правильного знімання мірок чоловік повинен стоя- 
ти спокійно, без напруження, незмінюючи звичайної поста- 
ви. Випрямлені руки з витягнутими пальцями прикладаю- 
ться до бокових поверхонь стегон; ступні стикаються 
п'ятками, відстань між носками -- 15--20 см. Фігуру ви- 
мірюють сантиметровою стрічкою по білизні. 

Великими буквами позначають такі виміри: висота -- В; 
довжина -- Д; повний обхват-- 0; положення точки або 
лінії -- ЛП; зріст-- Зр; півобхват -- С; відстань між цент- 
рами або виступаючими точками -- Ц; ширина -- ШІ. Ма- 
лими буквами або цифрами при великих буквах познача- 
ють місця вимірювання. Вимірювання висот, довжин, пов- 
них обхватів, положення точки або лінії, вимірювання зрос- 
ту, а також вимірювання ширини плечового спаду (Шп) 
проводять і записують повністю. 

Вимірювання півобхватів, відстані між центрами або 
виступаючими точками і ширин, крім вимірювання ширини 
плечового спаду, роблять повністю, а записують у поло- 
винному розмірі. 

Вимірюють чоловічу фігуру в послідовності наведеній у 
табл. 2. 


Величини вимірювань 
типових фігур чоловіків 


Величини вимірювання встановлюються для типових 
фігур чоловіків розмірів 44--60, зростів І--У і повнот -- 
малої (М), середньої (С), великої (В) і дуже великої (ДВ) 
(табл. З). 

" Прибавки на вільне облягання (Пв) наведені в табл. 4. 

На підставі досліджень усадочності тканин і їх групу- 
вання складена таблиця прибавок на усадку (Пус) в дета- 
лях (табл. 5). 

Норми спрасувань і розтягання, які розроблені у відпо- 
відності з пластичністю тканин і формами деталей, наведені 
в табл. б. 
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Таблиця 2 
Лослідовність знімання мірок 





Умов- 
Номер ви- | Наймену- | не по- , й 
мірювання | вання ви- зна- Місце і спосіб вимірювання 


і рисунка | мірювання | цення 





І " І 
1 Півоб- | Сш | Вимірюють повний обхват шиї. Санти- 
(рис. 1, | хват шиї метрову стрічку нижнім кінцем наклада- 
а, д) ють на 0,5 см вище виступаючої частини 
остистого відростка сьомого шийного хреб- 
ця, збоку і спереду стрічка лягає по осно- 


ві ши! 

3 Півоб- Сг | Вимірюють повний обхват грудей. Вимі- 
(рис. 1, | хватгру- рювальна стрічка повинна проходити нав- 
а, г, 9) | дей (ко- коло тулуба, по спинці, на рівні задніх 

сий пере- кутів підпахвових западин, горизонтально 
тин) між лопатками, потім в площині косого 
перетину крізь соскові точки грудей, го- 

ризонтально між ними 

5 Півоб- | Ст | Вимірюють повний обхват талії в суворо 
(рис, 1, | хватта- горизонтальній площині через найбільш 
а, б, г, д) лії вдавлені частини на боках тулуба між 

нижніми ребрами і гребінцями клубових 
кісток 

6 Півоб- Сс | Вимірюють повний обхват стегон в суво- 
(рис. 1, | хватсте- ро горизонтальній площині; ззаду стрічка 

а, б) гон проходить по найбільш виступаючих точ- 
ках сідниць і замикається спереду з ура- 
хуванням виступу живота 

7 Ширина | Шг | Вимірюють горизонтально між передніми 

(рис. 1,а)| грудей кутами підпахвових западин, безпосеред- 


ньо над ними; сантиметрова стрічка своїм 
нижнім краєм дотикається до передніх ку- 
тів підпахвових западин. Вимірювання за- 
писують у половинному розмірі 


8 Відстань| Цг | Вимірюють горизонтально по прямій між 
(рис. 1,а)| міжсо- сосковими точками грудей. Записують у 
сковими половинному розмірі 
точками 
грудей 
9 Ширина | Шсп | Вимірюють горизонтально по лопатках 
(рис. 1,9)| спинки між задніми кутами підпахвових западин, 
безпосередньо над ними. Записують в по- 
ловинному розмірі 
10 Відстань| ЩЦл | Вимірюють горизонтально по прямій між 
(рис, 1,9)| між ви- виступаючими точками лопаток. Запису- 
ступаю- ють в половинному розмірі 
чими 
точками 
лопаток 





Продовження табл. 2 


б ' б б рі - б б і ) йУаеЕ!ео)о)юст-юрч ет НОЖ 





Умов- 
Номер ви- | Наймену- | не по- 
мірювання | вання ви- | зна- Місце і спосіб вимірювання 
ї рисунка | мірювання | чення ; 
Й Ширина | Ши | Вимірюють від основи шиї до плечової 
(рис. 1,а)| плечово- точки, що лежить на перетині середньої 
- го спаду лінії плечового спаду з лопаткою 
12 Обхват Спв | Вимірюють при вільно опущеній руці пер- 
(рис. 1,6)| плеча у пендикулярно до осі плеча так, щоб верх- 
верхній ній край стрічки був дотичним до задньо- 
частині го кута підпахвової западини 
14 Обхват Ол | Вимірюють при зігнутій під прямим ку- 
(рис. 1,в) | руки у том руці через ліктьовий суглоб 
ліктьово- 
му сугло- 
бі 
17 Обхват | Озап | Вимірюють перпендикулярно до осі перед- 
(рис, 1, | зап'ястя пліччя по променево-зап'ястному суглобу 
, 9) через головку ліктьової кістки 
18 Обхват | Окис | Вимірюють перпендикулярно до осі кисті 
(рис. 1, б) кисті по головках п'ясних кісток через великий 
палець 
19 Обхват Ос | Вимірюють в суворо горизонтальній пло- 
(рис. 1,6)| стегна щині на рівні підсідничної складки (по- 
ложення стоячи, нога випрямлена) 

20 Обхват Ок | Вимірюють горизонтально через центр ко- 
(рис. 1,6)| коліна лінної чашечки (положення стоячи, нога 
випрямлена) 

21 Обхват Опк | Вимірюють горизонтально під колінною 
(рис. 1,6)| під ко- чашечкою (положення стоячи, нога ви- 
ліном прямлена) 
22 Обхват Ол | Вимірюють горизонтально в місці най- 
(рис. 1,6)| литки більшого литкового м'яза (положення стоя- 
чи, нога випрямлена) 
23 Обхват Ок | Вимірюють горизонтально над внутрішньою 
(рис. 1,6)| кісточки кісточкою (положення стоячи, нога ви- 
прямлена) 
24 Обхват Осп | Вимірюють через задню найбільш висту- 
(рис. 1, б) | стопи че- паючу вниз точку п'ятки і найглибшу точ- 
рез п'ят- ку згину стопи 
Е ку 
25 Обхват | Огол | Вимірюють через лобні бугри і найбільшу 
(рис, 1, г) голови точку потиличного бугра 
26 Довжина | Др/с | Вимірюють при вільно опущеній руці від 
(рис. 1, а) руки до плечової точки по зовнішній поверхні пле- 
першого ча і передпліччя до першого суглоба ве- 
суглоба ликого пальця 
великого 
пальця 
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Продовження табл. 2 





Умов- 

Номер ви- | Наймену- | це б 
мірювання | вання ви- зна- 
і рисунка | мірювання | чення 


Місце і спосіб вимірювання 





27 Довжина | Дрдл 
(рис, 1,а)| руки до 
кінця 
третього 
пальця 


28 | || Довжина | Дкис 


(рис. 1,0)| кисті 
29 Зріст Зр 
(рис. 1,г) 
.80 Відстань | Д7к 
(рис. 1, б) | від сьомо- 
го ший- 
ного хреб- 
ця до 
коліна 
31 Довжина | Дтп 
(рис. 1, | талії пе- 
а, г) релу 


92 Висота Вг 


(рис. 1, | грудей 
а, г) 
33 Довжина | Дтс 
(рис. 1, д) талії 
спинки 


94 Висота Вик 
(рис. 1,9)| плеча 
кбса 


95 Відстань | Дзб 
(рис. 1, а) | від лінії 
талії до 
підлоги 
збоку 


Вимірюють при вільно опущеній руці і ви- 
прямленій кисті від плечової точки по з0в- 


нішній поверхні плеча і передпліччя до 
кінцевої точки третього пальця 


Вимірюють від рівня обхвату зап'ястя до 
кінцевої точки третього пальця випрям- 
леної кисті 


Вимірюють по вертикалі від верхньої точ- 
ки (вища точка голови) до підлоги 


Вимірюють по вертикалі від горизонталь- 
ної площини, що проходить через остис- 
тий відросток сьомого шийного хребця до 
коліна на рівні центра колінної чашечки 


Вимірюють від остистого відростка сьо- 
мого шийного хребця по основі шиї, че- 
рез соскову точку грудей і далі вниз до 
лінії талії. Для визначення лінії талії фі- 
гуру слід підперезати шнурком по лінії 
обхвату талії і перевірити горизонталь- 
ність шнурка від підлоги спереду, збоку 
і ззаду (всі мірки, що залежать від рівня 
лінії талії, слід знімати від шнурка) 


Вимірюють від остистого відростка сьомо- 
го шийного хребця по основі шиї до со- 
скової точки грудей (мірку записують при 
вимірюванні довжини талії спереду) 


Вимірюють від остистого відростка сьомо- 
го шийного хребця вздовж хребта до лі- 
нії талії 


Вимірюють по найближчій відстані від 
точки перетину лінії талії з хребтом до 
плечової точки правої сторони 


Вимірюють від лінії талії по боковій по- 
верхні стегна і далі вертикально до під- : 
логи 





Продовження табл. 2 
зни нау нь з домо Ані 





Умов- 
Номер ви- | Наймену- | не по- й , й - 
мірювання | вання ви- | зна- Місце і спосіб вимірювання 


ірисунка мірювання | цення 


дну ТТН ї!|ї8 И шщННдНдцфсфЕШаШЦЩФШЩ-ФФ-ЕФДФНЩЬКРццщцсцз 


36 Відстань | Дсп | Вимірюють від лінії талії через виступаю- 
(рис. 1, б) від лінії чу точку живота і далі вертикально до 
талії до ПІДЛОГИ 
підлоги 
спереду 
37 Відстань | Дтк | Вимірюють одночасно з вимірюванням Дсп 
(рис. 1, б) | від лінії від лінії талії через виступаючу точку 
талії до живота ї далі до коліна на рівні центра 
коліна колінної чашечки 
38 Висота | Влс | Вимірюють вертикально від лінії підсід- 
(рис. 1,г) | підсід- ничної складки до підлоги 
ничної 
складки 
39 Поло- Пк | Вимірюють по горизонталі від остистого 
(рис. 1,г) | ження відростка сьомого шийного хребця до вер- 
корпуса тикальної площини, дотичної до найбільш 


виступаючих точок обох лопаток 


40 Висота | Вп | Вимірюють по вертикалі від горизонталь- 
(рис. 1,9)| плеча ної площини, яка проходить на рівні остис- 
того відростка сьомого шийного хребця до 

плечової точки 


4 Висота | В7п | Вимірюють по вертикалі від горизонталь- 
(рис. 1, б)| сьомого ної площини, яка проходить на рівні остис- 
шийного того відростка сьомого шийного хребця, до 
хребця підлоги 

від під- 

логи 
42 Висота | Вгол | Вимірюють по вертикалі від верхівкової 
(рис. І,6)| голови точки (вищої точки голови) до горизон- 


тальної площини, яка проходить на рівні 
остистого відростка сьомого шийного хреб- 
ця 
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зо 
о 


Абсолютні величини вимірювань 




















Номер ви- Умовні 
мірювання Найменування вимірювання позна- Повнота Зріст 
і рисунка Х чення 
1 Півобхват шиї М І--ТУ 
(рис. 1,а, д5 Є 
В 


дв 
Обхват шиї для кон- | Ошо |М,С,В, ДВ| І-У 
струювання сорочок (се- 
редній округлений) 


3 Півобхват грудей Са М,С,В,двВіІі-У 
(рис. 1, а, г, д) 
5 » талії Ст мМ 1--У 
(рис. 1, а, б, С 
г, д) В 
дв 
6 » | стегон Сс М і-У 
(рис. 1, а, б) С 
З В 
дв 
7 Ширина грудей Шг М 1-У 
(рис. 1, а) С 
В 
дв 
8 Відстань між соскови- | Да М і-У 
(рис. 1, а) ми точками грудей Є 
дв 
9 Ширина спинки Шеп М І--У 
(рис. 1, д) С 
В 
дв 
10 Відстань між виступаю- | Цал М І--У 
(рис. 1, д) чими точками лопаток С 
ДВ 
и Ширина плечового сла- | Шл М І--У 
(рис. 1, а) ду С 
В 
дв 
12 Обхват плеча у верхній | Опа М І 
(рис. 1, б) частині б 
дв КД 
14 Обхват руки у ліктьо- | Ол М,С,В,ДВІІ-М 
(рис. І, в) вому суглобі 
17 Обхват зап'ястя Озап М І-у 
(рис. 1, 6, д) С 
В 
ДВ 
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12,2 
12,4 
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19,0 
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Номер вимірю- Умовні 














вання і рисунка Найменування вимірювання | позна- Повнота Зріст 
чення 
18 Обхват кисті Окис |М, С, В, ДВ| 1-У 
(рис. 1, б) 
18 2 || стегна Ос М І-У 
(рис. 1, б) б 
В 
ДВ 
20 » | коліна Ок М І--У 
(рис, 1, 6) С 
В 
дв 
21 » | під | коліном | Олпк М І-у 
(рис. 1, б) С 
В 
ДВ 
22 » | литки Ол М 1-У 
(рис. 1, б), С 
В 
ДВ 
23 » | кісточки Ок М ву 
(рис. 1, б) С 
В 
ДВ 
24 » | стопи через | Осп. |М, С, В, ДВ| -У 
(рис. 1, б) п'ятку 
25 Обхват голови Огол | М,С,В І--У 
(рис. І, г) 
26 Довжина руки до пер- | Дріс |М, С, В, ДВ| І 
(рис. 1, а) щого суглоба великого П 
пальця Ш 
ту 
У 
27 Довжина руки до кінця | Дози |М, С, В, ДВ Ї 
(рис. 1, а) третього пальця й 
у 
хз . М 
28 Довжина кисті Дкис |М, С, В, ДВ І Ш 
(рис. 1, д) І | 
ПІ | 
у ї 
У 
29 Зріст Зр М, С,В, ДВ ІЗ 
(рис. 1, г) ІП 3 
Шу 
у 1 
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50,1 
33,7 
34,4 
35,1 


291 
30,4 
31,1 


32,9 
3219 
33.6 


214 





29,1 


48,3 
50,1 
51,9 
344 
35,1 
35,8 


304 
311 
318 


33,1 
33,8 
34,5 
21,7 
22,0 
22,3 


336 
54,8 


59,2 
61,2 
63,2 
65,2 
67,2 
694 
71,8 
74,2 
76,6 
79,0 
17,5 
18,0 
18,5 
190 
19,5 
155,0 
161,0 
167.0 
173,0 
1790 


294 


50,1 
51,9 
53,7 
35,1 
35,8 
36,5 


311 
31,8 
325 


340 
34,7 
35,4 


220 
223 
2216 


344 
55,6 


594 
61,4 
63,4 
65,4 
67,4 
69,6 
72,0 
744 
76,8 
79,2 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
155,0 
161,0 
1670 
173,0 
179,0 


55,5 


35,8 
365 
372 


318 
325 
332 


34,9 
35,6 
36,3 


293 
2216 
229 


35,2 
56,4 


59,6 
61,6 
63,6 
65,6 
67,6 
69,8 
72,2 
74,6 
77,0 
794 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
155,0 
161,0 
167,0 
173,0 
179,0 


57,3 
36,5 
37,2 
37,9 


32,5 
33,2 
339 


35,8 
36,5 
37,2 


296 
299 
232 


36,0 
57,2 


59,8 
61,8 
63,8 
65,8 
67,8 
70,0 
72,4 
74,8 
77,2 
79,6 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
155,0 
161,0 
167,0 
173,0 
179,0 


Продовження табл. 3 


59 
37,2 
379 
38.6 
332 
339 
346 


361 
37,4 
38,1 


229 
23,2 
23,5 


368 
58,0 


60,0 
62,0 


66,0 
68,0 
70,2 
72,6 
75,0 
т74 
79,8 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
155,0 
161,0 
167,0 
173,0 
179,0 


155,0 
161,0 
167,0 
173,0 
179,0 


64,5 


40,7 


360 


39,2 
39,9 
40,6 
23,5 
23,8 
24,1 
24,4 
38,4 


59,6 


60,4 
62,4 
64,4 
66,4 


70,6 
73,0 
75,4 
77,8 
80,2 
17,5 
18,0 
18,5 
19,0 
19,5 
155,0 
161,0 
167,0 
173,0 
179,0 


31,2 


60,9 
62,7 


66,3 
99,3 
40,0 
40,7 
414 
35,3 
36,0 
36,7 
37.4 
39,4 
40,1 
40,8 
41,5 
23,8 
24,1 
24,4 
24,7 
39,2 


60,4 


60,6 
62,6 


66,6 
68,6 
70,8 
73,9 
75,6 
78,0 
80,4 
17,5 
18,0 
18,5 
190 
19,5 
155,0 
161,0 
167,0 
173,0 
179,0 
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Ном . Умовні 3 
зання й пранной Найменування вимірювання | позна- Повнота Зріст |У 
чення 











30 Відстань від сьомого | Д7Ук |М, С, В, ДВ І 
(рис. 1, б) шийного хребця до ко- П 
ліна 
31 Довжина талії спереду | Дип М 
(рис. 1, а, 2) 
С 
в 
ДВ 
82 Висота грудей Вг М 
(рис. 1, а, г) 
С 
В 
ДВ 
20 
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Продовження табл. 3 
- Розмір 
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56,0 


5858 33158 88 58 58 31 38 58 58 54 31 885 
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Умовні 
позна- 
чення 


Номер вимірю- 


вання і рисунка Найменування вимірювання Повнота Зріст || 

















83 Довжина талії спинки | Дт с М С,В,ДВ 
(рис. 1, д) 


34 Висота плеча кбса Впк |М, С,В, ДВ І 
(рис. 1, д) Пп 


85 Відстань від лінії талії | Дзб |М, С, В, ДВ І 
(рис. 1, а) до підлоги збоку П 


36 Відстань від лінії талії | Дсп М І 
(рис. 1, б) до підлоги спереду П 


дв ІЙ 


87 Відстань від лінії талії | Дтк М І 
(рис. 1, б) до коліна Н 
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Продовження табл. 3 


«т Розмір 


ланка р р р р Н'Р 
РуТтиерегеРрере|реРреТк 


М панно р Р б 


400 | 402 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 414 
41,0 | 412 | 414 | 416 | 418 | 490 | 422 | 494 
418 | 420 | 492 | 494 | 496 | 498 | 430 | 432 | 434 
498 | 430 | 432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 
43,8 | 440 | 442 | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 
434 | 438 | 442 | 446 | 450 | 454 | 45,8 | 462| 466 
443 | 447 | 451 | 455 | 459 | 463 | 467 | 471| 475 
459 | 456 | 460 | 464 | 468 | 472 | 476 | 480| 484 
461 | 465 | 469 | 473 | 477 | 481 | 485 | 489| 493 
470 | 474 | 478 | 482 | 486 | 490 | 494 | 498| 502 
962 | 962 | 9692 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 
і07 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 1007 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 
105.2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 1052 | 1052 | 105,2 | 105,2 
1097 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 1097 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 
142 | 1142 | па2 | па2 | п42 | па2 | 142 | 142 | 1142 
об | 94,5 | 944 | 943 | 942 | 941 | 94,0 | 939 | 938 
991 | 99,0 | 989 | 98,8 | 987 | 98,6 | 985 | 984 | 983 
103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 1039 | 103,1 | 103,0 | 102,9 | 102,8 
108.1 | 108,0 | 107,9 | 107,8 | 107,7 | 107,6 | 107,5 | 107,4 | 107,3 
112,6 | 112,5 | 19,4 | 12,3 | 112,9 | 112,1 | 112,0 | 111,9 | 111,8 
ся | 947 | 946 | 94,5 | 944 | 94,3 | 942 | 941| 940 
993 | 992 | 991 | 99,0 | 989 | 98,8 | 98,7 | 98,6 | 98,5 
103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 1032 | 103,1 | 103,0 
108,3 | 108,2 | 108,1 | 108,0 | 107,9 | 107,8 | 107,7 | 107,6 | 107,5 
1128 | 112,7 | 112,6 | 119,5 | 112,4 | 112,3 | 12,2 | 112,1 | 112,0 





950 | 949 | 948 | 947 | 94,6 | 94,5 | 944 | 943 | 942 
5 | 994 | 99,3 | 992 | 99,1 | 99,0 | 98,9 | 98,8 | 98,7 
104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,2 
108,5 | 108,4 | 108,3 | 108,2 | 108,1 | 108,0 | 107,9 | 107,8 | 107,7 
113,0 | 112,9 | 112,8 | 119,7 | 112,6 | 112,5 | 119,4 | 112,3 | 1122 
- о а м я - 94,6 | 945 | 944 
ма реа а що о и 99,1 | 990| 98,9 
-- - я Би о ря 103,6 | 103,5 | 1034 
що и и и и зв 108,1 | 108,0 | 107,9 
шо п в 2 2 пе 119,6 | 112,5 | 119,4 
00 | 499 | 498 | 497 | 496 | 495 | 494 | 493| 492 
26 | 525 | 59,4 | 59,3 | 59,2 | 52,1 | 52,0 | 519 | 51,8 
52 | 551 | 550 | 549 | 548 | 54,7 | 546 | 545 | 544 
78 | 577 | 57,6 | 575 | 574 | 57,3 | 572 | 571 | 57,0 
04 | 603 | 609 | 601 | 600 | 59,9 | 59,8 | 59,7 | 59,6 
0,2 | 501 | 500 | 499 | 498 | 497 | 496 | 495 | 494 
52,8 | 527 | 59,6 | 52,5 | 524 | 59,3 | 52,2 | 521 | 520 
4 | 553 | 559 | 551 | 55,0 | 549 | 548 | 54,7 | 54,6 
58,0 | 579 | 57,8 | 57,7 | 57,6 | 575 | 574 | 573 | 57,2 
606 | 605 | 604 | 603 | 602 | 60,1 | 60,0 | 599 | 59,8 
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Номер вимірю- 
вання і рисунка 


87 
(рис. І, б) 


38 
(рис. 1, б) 


89, 
(рис. І, г) 


40 
(рис. 1, д3) 
41 


(рис. 1, б) 


42 
(рис. 1, б) 
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Найменування вимірювання 


Відстань від лінії талії 
до коліна 


Висота підсідничної 
складки 


Положення корпуса 


Висота плеча 


Висота сьомого шийно- 


го хребця 


Висота голови 





Умовні 
позна- 


чення 5 
нн т ціфь' з тт тт 


Дтк 


Впс 


Пк 


Вп 
В/п 


Вгол 





Повнота 


дв 


м,С,В,дв 


дв 





Зріст 


Ш 
У 
У 
І 
П 
ПІ 
ту 


м Б 
М, С,В,ДВ|1--У б 


М, С, В, ДВ 


М,С,В, ДВ 





Продовження табл. 3 












50,3 50,2 50.1 50,0 49,9 49,8 49,7 | 496 

52,9 52,8 52,7 52,6 52,5 52,4 52,3 | 52,2 

55,5 55,4 55,3 55,2 55,1 55,0 549 | 548 

58,1 58,0 57,9 57,8 57,7 57,6 57,5 | 574 

60,7 60,6 60,5 60,4 60,3 60,2 601 | 600 

о - що -- -- -- 50,0 499 | 498 
що -- ші кан б а 52,6 52,5 | 52,4 
що -- -- що ча - 55,2 55,1 | 55,0 
-- -- що - о - 57,8 57,7 | 57,6 
- -- -б о о о 60,4 603 | 602 
68,4 68,3 68,2 68,1 68,0 67,9 67,8 67,7 | 67,6 
71,9 71,8 71,7 71,6 71,5 714 71,3 712 | 71, 
75,4 75,3 75,2 75,1 75,0 74,9 74,8 74,7 | 746 
78,9 78,8 78,7 78,6 78,5 78,4 78,3 78,2 | 78,1 
82,4 82,3 82,2 82,1 82,0 81,9 81,8 81,7 | 81,6 
63 64 65 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 
65 6,6 67 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 
6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 74 7,5 
69 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 
7,1 7,2 7,3 74 7,5 7,6 Ті 7,8 7,9 
6,6 67 6,8 69 7,0 7,1 7,2 7,3 74 
6,8 6,9 7,0 7, 7,2 7,3 74 7,5 7,6 
7,0 т, 7,2 7,3 74 7,5 7,6 7,7 7,8 
7,2 7,3 74 7,5 7,6 7,7 7,8 79 8,0 
74 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 
6,9 т,0 7, 7,2 7,3 74 7,5 7,6 7,7 
71 7,2 7,3 74 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 
7,3 74 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 81 
7,5 7,6 77 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 83 
тт 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 83 84 8,5 
че че - -- -- -- 7,8 7,9 8,0 
ло - - -- - ще 8,0 8,1 82 
а - - -- -- -- 8,2 8,3 84 
се - -- -- що - 84 8,5 8,6 
о о - - - -- 8,6 8,7 8,8 
7,0 71 7,2 7,3 74 7,5 7,6 751; 7,8 


139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 132,4 
137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 
1434 | 143,4 | 143,4 | 1434 | 1434 | 1434 | 143,4 | 1434 
148,9 | 148,9 | 148,9 | 1489 | 1489 | 1489 | 148,9 | 1489 
1544 Р 154,4 | 1544 | 154,4 | 1544 | 1544 | 154,4 | 154,4 
22,6 | 296 | 22,6 | 226 | 22,6 | 29,6 | 226 | 29,6 
231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 931| 23,1 
236 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 236 | 23,6 
246 241 | 941 | 241 | 941 | 941 | 241 | 241| 941 
зу - 246 Г 946 | 246 | 294,6 | 946 | 24,6 1 246 | 246 
Ловічу фігуру у білизні. 


учи 
со со 
719 
соч 


95 
со 
зо 
сої 
ма 
с 
1 
Ффь 





Місце прибавки 








Висота основи прой- 
ми 


Довжина талії 

Ширина спинки 
» грудей 
» рукава 


Висота пройми 


» грудей 


Ширина ростка 


» плеча 


Ширина спинки в 
стегнах 


Ширина пілочки в 
стегнах 


Півобхват талії для 
штанів 
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Позна- 
чення на 


Прибавки 


Силует 


при- 
лягаю- 
чий 


АТ, 0,7 
ББ, 25 
Біб: 1,8 
Бобі 2,5 
БО 4,9 
БаАз 3,0 
Ло 1,5 
дО і | --0,3 
з0з 
УвУ» 1,0 
УУ, 45 
Ст 2,0 


напів- 
приля- 
гаючий 


0,7 
2,5 
2,2 
2,5 
4,5 


3,3 


на вільне облягання (Пв 












Прибавка 







0,7 -- на облягання лопа- 
ток 


0,8 -- технічна 

2,2 - -2,5 -- на повітряний 
прошарок 

На облягання лопаток 


1,0 -- технічна 

1,5 -- силуетна 

1,0 -- технічна 
0,8--1,2 -- силуетна 
Силуетна 


0,4 -- норма спрасування 
0,8 -- технічна 
0,8 -- на плечову наклад- 


ку | 

2,2 -- 2,5-- на  повітря- ! 
ний  проша- 

рок 


0,8 -- технічна 
2,2 -- 2,5-- на  повітря-: 


ний  проша- 
рок 
0,5 -- технічна і 
10-- для нахилу стой- 







ки коміра а 
На розтягання плечового 
зрізу З 
На вільне облягання 


2,0 -- технічна 


лягання 

1,5 -- технічна 

0,5 -- 1,5 на вільне облійх 
гання 3 


Таблиця 4 


Х 


в деталях костюма |і пальта, СМ 
ДЕР орнництю вує идралунуА рана нонаввк ЗУ Ре З а ва аа р дБ а і 
п 


альто 








Й панно Прибавка 
Й й Прибавка ча-ватин 
приля, | Ларшочий | прямий 
6,8 13 0,7 -- на облягання лопаток 05 
4,6 -- технічна 
1,5-- 2,0-- на повітряний про- 
шарок 
1,0 1,0 0,7 -- на облягання лопаток 0,5 
0,3 -- технічна 
3,5 3,5 2,0 -- технічна 0,5 
1,5 -- силуетна 
3,0 3,5 2,0 -- технічна 0,5 
1,0 -- 1,5 -- силуетна 
47 5,0 2,8 -- технічна 0,5 
1,9 -- 2,2 -- силуетна 
7,8 7,8 0,4 -- норма спрасування 0,5 
4,6 -- технічна 
15 --2,0--на повітряний 
прошарок | 
0,8 -- на плечову накладку 
6,8 7,3 0,7 -- на обгинання коміра 0,5 
4,6 -- технічна 
15--2,)0-- на повітряний 
прошарок 
2,0 2,0 1,0 - - технічна 0,2 
1,0 -- для нахилу стойки ко- 
міра 
0,5 0,5 Технічна 0,2 
33 40 На вільне облягання 0,5 
6,0 -- технічна 
10 12 4--6 --на вільне облягання 15 


27 





Костюм 








човна Силует 
Місце прибавки нні 
ках при- напів» Прибавка 
лягаю-| приля- 
чий гаючий 

Півобхват стегон Сс 3,0 Р4,0--4,5 | 2,0 -- технічна 
для штанів 1,0--2,5 -- силуетна 
Ширина переду в | Т.Т. мо 2,2 1,0 -- технічна 5 
талії для великих 1,9 -- на вільне обляган- | | 
повнот ня 4 


Примітки: 1. Силуетні прибавки можуть бути збільшені або 
2. У великій і дуже великій повнотах Пв до ширини спинки і до. 
3. При пошитті штанів без затяжників Пв до Ст півобхвату талії -- 
4. В прибавки для плечових виробів по стегнах входять 1,5 см, 


" 


Таблиця 5 
Прибавки в деталях костюма і пальта на усадку тканин (Пус), см 








Група тканини 
Позначення РУ 


Місце прибавки б 
й на рисунках А | Б | в 








Висота основи пройми АБ 02 | 03 0,5 
Довжина талії АТО 03 1 06 0,9 
» піджака АН 05 Р 1,0 1,5 
» пальта АН 07 Р 14 2,2 
Ширина спинки ББ. 02 | 02 03 
» | грудей БіБз 02 | 0,2 0,8 7 
» рукава Бебі 02 р 02 0,3 1 
Висота пройми Б.О і Б»0,| 0,2 | 0,2 03 
» грудей Бадз 02 | 03 055 | 
Ширнна пілочки на лінії стегон У У 04 | 0,6 095 
Довжина рукава АН 04 Г 0,8 1,23 
» штанів АН 0,8 | 1,5 2,21 
Висота сидіння штанів АБ 02 | 0,3 05 
» | коліна АК 04 | 0,8 1,21 
Ширина штанів знизу НН, 02 1 09 08: 
» | задньої половинки зверху ТТГ 04 | 04 06: 


Примітка. При розробці викройки штанів з суцільнокроєнй 
поясом. прибавку до ширини задньої половинки зверху (7. Ть) не даюті 
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Продовження табл. 4 

























Силует Прибавка 


на ватин 
приля; напівпри- Прибавка 


гаючий | лягаючий прямий 


Пі 


3,0 3,5 2,0 -- технічна 


1--1,5 - на вільне обляган- 
ня 


зменшені в залежності від модного силуєту. 

ширини рукава скорочують на 0,6 см для всіх виробів. 
9 см, до ширини спинки в стегнах збільшують на 0,5 см. 
які передбачені в МРТУ 17--577--67. 


ПОБУДОВА РИСУНКІВ ДЕТАЛЕЙ КОСТЮМА 


Перед побудовою рисунків піджака і штанів встанов- 
люють основні параметри: зріст, розмір і повноту, а також 
визначають силует і тканину, 
з якої шиють виріб. 
Відповідно до способів 
вимірювання і встановлених 
параметрів з табл. 2--3 ви- 
писують мірки. Прибавки на 
вільне облягання (Пв) беруть 
з табл. 4, на усадку тканини 
(Пус) -- з табл. 5, з тієї графи, 
що відповідає групі тканини 
за усадкою. Якщо усадка тка- 
нини невідома, Її визначають 
випробуванням -- декатиру- 
ванням на паровому пресі, 
або праскою. Після встанов- 
лення процента усадки ткани- 
ни її відносять до відповідної 
групи і користуються встанов- 
леними прибавками для даної Рис. 2. Побудова рисунка основи. 
групи. 

б орми посадок (Но) і розтягання у деталях беруть з 
спра проте вони не повинні перевищувати процента 

ування тканин, які застосовуються (див. табл. 1). 
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Таблиця 6 
Норми посадок (спрасувань) і розтягання в деталях 
костюма і пальта, см 
Тканини 
Норма посадки або розтягання Лавсан | Шерстя- Драпи 
і док- | ні Ї кам- | "ратини 
рон вольні Я 











Норма посадки спинки на опуклість лопа- 
ток Нпос У" 0,4ЛПк 5 0,3 см 
Якщо Пк е- 7,9 см, Нпос7 04 Х 7,2 с- 2,9 см 
В тому числі: 
Нпос по плечовому зрізу дорвдоє 0,5 за- 
гальної посадки спинки (0,5 х,2,9) 
З них: 
спрасування 
посадка 
Наос Спинки по проймі (спрасування) 
Нпос У верхній частині бокового шва на 
протязі 8--10 см (спрасування) 
Нпос По середньому зрізу проти лопаток 
(спрасувавня) 
Норма посадки по шлиці 
Посадка підборта проти кожної пари петель 
Посадка підборта проти перегину лацкана 
Посадка лпідборта по довжині лацкана, 
крім посадки в кутиках і на перегині: 
для лавсану і докрону дорівнює 0,01 дов- 
жини; для шерстяних тканин дорівнює 
0,015 довжини лацкана; для драпів 0,025 
довжини лацкана. Величина посадки по 
лацкану при застібці виробу на три гуд- 
зики 
Те саме, на два гудзики 
Посадка підборта по уступу лацкана: 
для лавсану і докрону дорівнює 0,5 вели- 
чини уступу -0,3 см; для шерстяних 
камвольних тканин дорівнює 0,08 величи- 
ни уступу -К 0,3 см; для драпів --0,1 ве- 
личини уступу -Ь 0,3 см. Величина посад- 
ки при величині уступу 3 см 0,45 0,55 - 
Те саме, 4 см 0,5 0,6 0,7 
Посадка пілочки на пружок внизу проти 
підборта 03 04 0,6 
Посадка пілочки на пружок по лінії низу | 
від підборта - - 25 -- 30 см 03 04 08 
Посадка верхньої половинки рукава по лік- й 
тьовому шву 0,2 03 05 | 
Розтягання верхньої половинки рукава по 
передньому зрізу 0,2 0,3 0,5 
Норма посадки рукава по окату відносно | 
довжини пройми 0,06 0,07 0,09; 
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Продовження табл. 6 


Тканини 
аз 1 








Норма посадки або розтягання Лавсан Шерстя- Драпи і 
і док- | ні ікам- ратини 
рон вольні 
Величина посадки по окату для 48-го роз- 
міру . а 3,2 3,8 54 
Норма посадки на першій ділянці (від пе- 
редньої до другої надсічки) 0,03 0,04 0,06 
Величина посадки на ділянці 0,2 0,3 0,5 
Норма посадки на другій ділянці (від дру- 
гої надсічки до плечового шва) 011 0,12 0,15 
Величина посадки 0,9 1,0 1,3 
Норма посадки на третій ділянці пройми 
(від плечового до ліктьового шва) 0,09 | 0,10 012 
Величина посадки 1,2 1,3 1,9 
Норма посадки на четвертій ділянці прой- 
ми (від ліктьового шва вниз -- 11 см для під- 
жака і 13 см для пальта) 0,06 0,08 0, 
Величина посадки 0,7 0, 1,3 
На п'ятій ділянці (внизу) посадку не дають -- -- -- 
Норма посадки рукава на шостій ділянці 
пройми (від переднього шва до першої над- 
січки) 0,03 0,04 0,05 
Величина посадки 0,9 03 04 


Примітки: 1. Спрасування пілочок піджака в ділянці грудей 
не проектують, за винятком великих повнот. У великій повноті спра- 
сування пілочок по борту дорівнює: у однобортних піджаках -- 1 си; 
у двобортних -- 1,5 см; у однобортних пальтах -- 1,5 см, у двобортних -- 
20 см. В дуже великих повнотах для зменшення спрасування роблять 
виточку по горловині. 

2. Посадку верхньої половинки рукава по ліктьовому зрізу і роз- 
тягання по передньому зрізу, також практично не роблять в усіх тка- 
нинах, розтягання переднього зрізу верхньої половинки виконують під 
час спрасування переднього шва. 
















Побудова рисунка 
основи піджака (рис. 2) 


Проводять довільну вертикальну лінію і вверху ставлять 
точку А, яка відповідає положенню сьомого шийного хреб- 
ця на фігурі людини. 

Висота основи пройми: 

АБ -- 0,2 Сг -К 0,07 Зр -К Пв -- Пус (вниз). 
Положення талії: 

АТ, -- Дте -К Пв У Пус (вниз). 
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Припуск до довжини талії: 
Т.Г «- І1см (вниз). 
Довжина піджака: 
АН « Д, Ж Пус Б Наос (вниз). Я 
Довжину піджака визначають по шкалі, яка затверджен; 
художньою радою. З 
Висота опуклості на лопатки: 
! АС - 0,6 АБ (вниз). 
Висота опуклості на стегна: 
ТУ -- 0,5 Зр - 0,2 Сг (вниз). 
З точок А, Б, Т, У, Н проводять горизонтальні лінії 
вправо. 
Визначення ширини рукава: 
Шр -- 0,6 Олв -К Пв -К Пус. 
Визначення ширини пройми: 
Шу» -- Шр-- 0,5 Н пос 2,3 см (конструктивна величина); 
Ширина спинки з прибавками: 
ББ, -- Шсп -К Пв -- Пус (вправо). 
Ширина пройми з прибавками: 
Б,Бз - Шр-- 0,5 Ніс гт 23 см. 
Ширина грудей з прибавками: 
Б.Бі з Шг Б Пв -- Пус (вправо). 
Ширина виробу з прибавками: 
ББ, - ББ, - Б,Б; - Б,Б| (вправо). 
З точки Б, проводять вертикальну лінію вниз і на пе о 
тині з горизонтальними лініями з точок Т, У, Н відпові; 
но ставлять точки Т., У, НІ. і 
З точок Б, і Б. проводять вертикальні лінії вверх. 7 
Скіс середньої лінії: 
АА, -- 0,3 см (вправо). 
Ширина ростка: 
АА; з 0,35 Сш -К Пв (вправо). 
Висота ростка: 
А А, - 0,35 А,А, (вверх). 
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9 припуск для оформлення лінії: 
Ада - 0,7 А.А, (по бісектрисі кута А, А, А,). - 
Висота пройми спинки: 
5,0 - 0,2 Сг -К 0,05 Зр -К Пв -- Пус-К І см 
(вверх -- для переведення шва). "б 

На перетині вертикалі Б,0 з горизонтальною лінією з 


точки С ставлять точку 3. 
Точку А, сполучають з точкою О і лінію продовжують 


вправо. 
Ширина плеча спинки: 


4,0, - Шпл Я Ноое-- 0,3 см (вправо по похи- 
лій -- для розтягу плечового зрізу). 
Висота передньої надсічки: - 
БД - 5,2 см (вверх). 
Вершина бокового зрізу спинки: 
Б,З -- 0,2 Б,0; 
3,3, - 1,2 см (вправо по горизонталі). 
Визначення допоміжних точок: 
Б.Д; - 0,5 Б,Бу 
БД. - 5 см (вліво); 

Б.Зз -- 2,3 см по бісектрисі кута ДБ.Д,; 
5Б.Д. - 0,25 Б,Б. (вправо від точки Б,). 
Визначення допоміжної точки вертикалі вершини гор- 
ловини: 
5.Б, - 0,5 Б.Б; -- 0,5 см (вправо від точки Б.). 
З точки Б, проводять вертикальну лінію вверх. 
Висота вершини горловини: 
БА. - 0,25 Сг -ь 0,06 Зр -К Пв -К Пус (вверх). 
Висота пройми пілочки: 
Б.0, - Б,0 -- 2 см вверх, якщо шов не пере- 

водять на середину плеча, то 5.0, - В,0. 


Точку А зсполучають з точкою 0, ілінію продовжують вліво. 
ирина плеча пілочки: 


40 «- Шп -- 0,3 см (вліво по похилій -- для 
розтягу плечового зрізу). 


Для побудови ліній пройми і плечового зрізу точку б 
сполучають з точкою Д: 
00, «з 0,б см (в напрямку до точки Д). 
0,0, - 050.Д; 
050, -- 1,1 см (вправо); 
040, «- 04:04 (в напрямку до точки Д,); 
Д.Д, - 1,4 см (в напрямку до точки 0,). 
Ширина горловини: 
Аа4, - А 0,б см (вправо по горизонталі). 


Точку А, сполучають з точкою Б,. 





Рис. 3. Побудова рисунка деталей піджака. 
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глибина горловини: 


АГ - АзА,-- 2 см (вниз до точки Б.). 


Допоміжні точки: 
АГ; -- 0,45 Сш (вниз). 


3 точки Г; проводять лінію, яка ділить ут АГ,Г по- 
полам і на перетині з горизонтальною лінією А.А, став- 


лять ТОЧКУ Г» 


Побудова рисунка деталей піджака 
на рисунку основи (рис. 3) 


Через точки А., а, А, проводять угнуту лінію ростка. 
Через точки 0, З, 3, Д,, Д., Д,, З», Д, 0,, 0, проводять 
угнуту лінію пройми. 

Примітка. Лінія плечового зрізу спинки залежно від силуе- 
ту може бути прямою або угнутою. У сучасному силуєті вона угнута. 
Через точки А., 0.,, 0, проводять лінію плечового зрізу 
пілочки. Радіусом Г,А, проводять дугу від точки Аз ВНИЗ 
до лінії ГГ, і на перетині з лінією ГГ, ставлять точку Го. 
Побудова середньої лінії спинки: 

СЦ -- Шсп (вправо по горизонталі). 


ЦЦ; -- 0,3 Пк (вверх по вертикалі від точки Ц). 
Точку Ц, сполучають з точкою С прямою. З точки С під 
прямим кутом до лінії СЦ, проводять лінію вниз і на пере- 
тині з лінією ТТ; ставлять точку С.. 


СС; «- 0,8 см (вліво по горизонталі). 


. З точки С через точку С; проводять похилу лінію вниз 

їна перетині з лінією низу ставлять точку Н».. 

С ІС, - 0,8 см (вправо по горизонталі--для 

напівприлягаючих піджаків); 
СС, 1,2 см (вправо по горизонталі--для при- 
лягаючих піджаків). 

Точку С, сполучають з точками С і Ну; на перетині з 

їєю ББ, ставлять точку Б., а на перетині з горизонталь- 

ною лінією УУ, -- точку У,. Точку А, сполучають З точ- 

он З точок С,, У, Но під прямим кутом до лінії СН, 
одять прямі вправо (на ширину спинки). 

ирина спинки в стегнах: 


УУ: -- 0,95 Сс -- Пв (вправо). 


лін 
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Ширина слинки в талії: 
СТ, « УфУз -- 0,8 см (вправо -- для напів- 
прилягаючого силуєту); 
СТ, з У У -- 1--1,9 см (вправо -- для 
прилягаючого силуєту). 











Через точки Т., У, проводять вниз похилу лінію, що до; 
рівнює С,Н.,, і позначають точку Н,. Точку Н, сполучають; 
з точкою Но. Точку З, сполучають з точкою Т,, в ділянці 
талії лінію проводять злегка угнутою. 3 
Подовження пілочки спереду: 


Н.Н. -- 0,06 Ст (вниз). 


Ширина пілочки в стегнах: 
У У; - Се - Пв -К Пус-- У,У, (вліво від точки М). 
Точку У, сполучають з точкою З, і на перетині з лінією! 
С.Т., або на рівні точки Т.,, ставимо точку Ти: 
Виїмка по лінії талії: 
ТоТа - 0,6 -- 1,2 (залежно від проектованого 
силуєту). 


Точку Т, сполучають угнутою лінією з точкою 3,. Через! 
точки Т,, У, вниз проводять пряму, що дорівнює Т.П., і по»! 
значають точку Н,, яку сполучають з точкою Й, прямою. 

Побудова рисунка кишень. Величини входу в кишеню! 
уніфіковані за такими групами розмірів: 

Розмір 

44-50  ..... 

9925-96 нію зо в б оо 
58-62 ча код р НОЙ 

Положення бокової кишені по висоті: 

БК - 0,2 Зр -- 0,1 Сг -- 2,5 см (вниз). 


Лінію розрізу кишені проводять паралельно лінії Н.Н, 
При зміні лінії низу відповідно змінюють лінію кишеї 
ні. Точка К знаходиться на середині лінії входу в ки; 
шеню. 

Довжина листочки: 


Розмір см зі 
А раком З ців а ВЕУ ТЛ Є оформ о ОС 
80 о зако юю ой аю З б ОБО 
52-56. пон вас рою р ООН вв ую о 5 ЗЛ 


58-69 со пр о о о Йо АЗИ 
36 і 




















| положення листочки на пілочці: 
Б! - 0,2 БаБі -- 1,0 см (вправо від точки Б); 

ЛЛ, -- довжина листочки (вправо); 

Л1., яз 5 см (вверх по вертикалі); 
Л з -з 3,2 см (вверх); 

І 1 яз Ла, со 2,6 см (ширина листочки). 
Точки 41» і 4Т з, 1, і 1, сполучаємо прямими. 
Побудова передньої виточки: 


КК, - 2,5 см (вліво по лінії кишені); 
Ле «« 0,5 ЛЛ, -- І см (вправо по горизонталі). 


Точку е сполучають з точкою К, і на перетині з лінією 
ТТ» старлять точку е,, яку сполучають з точкою Т.: 
ее, се 2 см (вниз по похилій); 

емез т- 6164 У- 1,2 см (вправо і вліво під пря- 

мим кутом до лінії еК,). 
ККз и КК, -- 1,0 (вправо і вліво під прямим 
кутом до лінії еК,). 
Точку ев сполучають з точками е, і Кз, а точку е, -- 
з точками е, і К,. 
Побудова рисунка бочка і бокового зрізу пілочки. Від 
точки Д, вниз проводять вертикальну лінію і на перетині 
з лінією Те, позначають точку е,, на перетині з лінією 
кишені -- точку К,, на перетині з лінією УУ;| -- точку У.. 
Скіс бокової лінії: 
КК -- 0,3 -- 0,4 см (вправо). 
З точки К, через точку У, проводять пряму лінію вниз 
і на перетині з лінією Н.Н, позначають точку и. 
Розхил виточки: 
КК, -- 1,2 см (вверх). 
З точки К, проводять горизонтальну лінію вліво: 
КК з Ко КК 
Точку К, сполучають з точками К, і Д, і на перетині з 
лінією Тие| позначають точку ез. 


евег "З 1 -- 1,2 см (вправо). 
Через точки Д,, е, К, проводять злегка угнуту лінію 
бокового зрізу пілочки. 
шу - К.К; - 1,2 см (вниз); 
НзН -- 0,6 К.К; «- 0,7 см (вниз). 
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" застібкою на три гудзики і двобортні) або на 2--4 см вище 

















Через точки ц і Н. проводять лінію низу пілочки: 
К Ко 0,3 см (вліво). 
Через точки К, і У, проводять похилу лінію вниз і н 
перетині з лінією НН, позначають точку й: 
евбв "- 1см (вліво). 

Через точки Д,, е, К. проводять лінію бочка. 
Побудова рисунка борта і лацкана (рис. 4). Довжина 
ширина і форма лацканів, а також заокруглення бортів вниз 
зу і розміщення петель повинні відповідати моделі або риз 
сунку. Ширина півзаносу для однобортних піджаків до; 

рівнює 2 см, для двобортних 6--8 см: 
Бо - ТіТ з НП се 2 см. 


Нижня петля може бути на рівні кишені (піджаки 


кишені (піджаки з застібкою на два гудзики). 
Початок нижньої петлі позначають буквою Ю, а верхі 


ньої -- буквою Ю.. 
Т.Ю « ТК (рис. 3)-- (2 4 см). 
Для визначення верхньої петлі від точки Ю вверх вк 

кладаємо відстань між петлями: 

ЮЮ;) -3 з 12см. 
Для визначення верхньої петлі у піджаку з застібкою 
на три гудзики від точки Ю вверх відкладають подвійну 
відстань між петлями: 
ЮЮ, з 16 -- 24см. 


Середня петля знаходиться на середині між нижньої 


і верхньою: 
ЮЮ, - 0,5 ЮЮ,. 


Для піджаків з застібкою на один гудзик петлю розм 

-"щують проти талії і позначають буквою Ю,. Початі 

згину лацкана позначають буквою Ю-.: 
ЮЮ, - 2см (вверх). 

Г.В «- 2,5 см (по бісектрисі кута 4А.Г.Г). 

Через точки В і Ю., проводять лінію згину лацкані 

на перетині з лінією Г г позначають точку Г,. Після пі 

ведення лінії згину лацкана відкладають його ширину! 


Г,Г, -- 8 см (вправо на продовженні лінії ГГ). 
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Сполучаючи точки Г, і Ю. одержують лінію зовнішньо- 
«го краю лацкана відповідно до моделі: 


ГГв -- З см (вліво по лінії Г.Г,). 


Величина уступу лацкана 
залежно від моделі може бу- 
ти більшою або меншою. 

Побудова рисунка комі- 
ра (рис. 4). З точки Ю, до- 
тично до лінії горловини про- 
водять похилу і на перетині з 
лінією 0,4. позначають то- 
чку В. 

В,В, дорівнює довжині 
лінії ростка по кривій--0,3 см 
(вверх). 

Від точки В, радіусом 
Г,В, проводять дугу вліво: 
В,Вз -- 2,5 см (вліво по 

дузі). 

Точку В. сполучають злі- 
нією горловини і точку доти- 
ку позначають буквою В. 
З точки В, під прямим ку- 
том до дотичної лінії прово- 
дять похилу лінію вправо: 

В.Ва - 2,7 см (вправо по 
похилій --ширина стойки); 

Г.В -- 2,2см (по 
бісектрисі кута А.ГГ). 

















Через точки В., В, Г, про- 
водять лінію згину стойки. 





В.В. -- 6,5 см (ширина Рис. 4. Побудова рисунка бор- 
коміра). та, лацкана і коміра. 


ік З точки В, під прямим кутом до лінії В, В. проводять 
і Хилу лінію вниз до перетину з продовженням лінії 0.4. 
позначають точку В. 
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Від точки Г, відкладають ширину коміра, яка на кії 
цях дорівнює Г,Ге "- 0,2 см, і позначають точку В,, яв 
сполучають з точками В, і В, (лінія відльоту коміра). 

Побудова горловини куті 
ком: 


ГГ, -- 2,5 см вліво по похилій; 


Точку Г, сполучають з лінієй 
горловини і з лінією пришиву 
коміра плавними лініями. 4 

Верхній комір креслять пф 
нижньому  (обкрейдованому) 
припуском: по відльоту 1,6 -я 
1,8 см в залежності від товщини 
тканини, на кінцях роблять 
припуск залежно від методу 
обробки. По лінії пришиву іроз» 
кепу дають припуск на ширину 
швів. 3 
Побудова рукава (рис. 5) 
Перед побудовою рисунка ру- 
кава визначають висоту пройми, 
на основному рисунку (див. 
рис. 3), для цього кути плечових, 
зрізів і пройми спинки і пілочки! 
0,10, сполучають прямою, поз 
тім відрізок 00, ділять пополам 
і позначають точку 0,. Точку О, 
сполучають з точкою Д,. Висоту 
окату рукава визначають залеж 
но від висоти і ширини пройми, атакож від норми посадки 
по окату. Для побудови рисунка рукава проводять верти: 
кальну лінію і верхню Її частину позначають точкою 4 
(рис. 5). 

Довжина рукава: 


АН - Др -К Пус (вниз); 


Др визначають по шкалі, яку затверджено художньої 
радою. З 
Висота окату: 


АБ -- 0,Д, -- 0,25 Шпр -- 0,2 Н с (вниз від точки А). 1 
Відстань 0, Д, і Шпр (Б, Б.) визначають з рис. 3. 





Рис. 5. Побудова рисунка 
рукава. 
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Висота надсічки: 
БД - 5,4 см (вверх). 
Ширина рукава внизу: | 
Шрн - 0,5 Шр ЧК 4Асм. 

В залежності від моделі ширина рукава внизу може бу- 
ти зменшена або збільшена. 

Допоміжні точки: 
Не -- 0,12 Шрн (вверх). 


еНоь - 2см (вліво по горизонталі). 
Точку Н, сполучають з точкою Д прямою. 


Висота ліктя: 

ДЛ - 0,5 ДН. 

З точок А, Б, Н проводять горизонтальні лінії вправо. 

З точки Л під прямим кутом до лінії ДН, проводять 
пряму лінію вправо: 

ЛЛ, - І1см (для шерстяних тканин) 
або 
ЛЛ о - 0,6 см (для лавсану і терилену). 

Через точки Д, /Ї, і Н, проводять лінію перекату і на 
перетині з горизонтальною лінією, проведеною з точки Б, 
ставлять точку Б, (на ділянці Д.І, лінія перекату пряма). 
Якщо Л.Л, дорівнює І см, точка Б, збігається з точкою Б. 

| Ширина рукава на рівні основи пройми: 
Б,Б; - 0,6 Опв -- Пв -- Пус (вправо). 
Ширина рукава вверху: 
АЛ, - Б,Бі -- 1 см (вправо). 
Ширина рукава у лікті: 
Луї - 0,9 5,Б; (для шерстяних тканин) 









або 
ЛоТ, - 0,9 5,Б, - 0,4 см (для тканин з лавсаном). 
Допоміжна точка для побудови лінії низу: 
Не, - 0,5 Шрн -- 2,2 см (вправо). 
Ширина рукава внизу: 
Н.Н; «- Шрн вправо по похилій через точку е/. 
ж А, Б, Л,, Н, послідовно сполучаємо плавною 
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Довжина шлиці: 
Н Ш, - 9см (вверх). 


Залежно від моделі довжина шлиці може бути збільше- | 
на або зменшена. 5 
Побудова окату рукава: 


А0 -- 0,5 АА| 0,5 см (вправо); 

А0, - 0,5 Д0 (вправо). 
Точки 0 і 0; сполучають прямими лініями з точкою Д:| 
00, «з 0,5 ДО. 


Точку 0, сполучають з точкою А і на перетині з лінією! 
О,Д позначають точку 0.: 


0.0, «- 0,5 ДО,; 
0.0, «з 0,5 см (до точки 0,); 
Б.С -- 0,75 Шпр -Ь 0,5 см (вправо); 
Б.С; - 0,6 5,4, - 0,8 см (вверх по лінії Б,А,). 
Точку С; сполучають прямими лініями з точками 0 і С: 
00, -- 0,5 СО; 
050, «- 0,2 А,С, (вверх під прямим кутом 
до лінії ОС)); й 
00, з- 0,5 00;; 
00 -- 0,5 040,; 
Б.3 -- 2,6 см (по бісектрисі кута ДБ, С); 
Б,3; - 0,3 5,Б; -- 1 см (вправо від точки Б); 
СС, «з 1,4 см по бісектрисі кута С СБ); 
СС, -- 0,5 СС, -- І см. 
Через точки д, 006 050. 05 С, ССЗ ду З 
проводять лінію окату рукава. | 
Побудова ліній переднього перекату: 
Б5,Б, - БоБз - 3,5 см (вправо і вліво); 
ЛП, се Ло, -- 3,5 см (вправо і вліво); 
НН. з НоНз о 3,5 см (вправо і вліво). 
Через точки Б,, "1, НП, проводять лінію передньогі 
зрізу нижньої половинки (на ділянці Б,/Ї, лінія повинні 
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я 1 М 


а 


х 


бути прямою). Перетин кривої 33,з продовженням лінії 
Л.Б, позначають точкою 3): 
БіЗз і Бад» 

Через точки З., Б, /Ї,, Н. проводять лінію переднього 
зрізу верхньої половинки, продовжують її вниз на 0,4 см 
і позначають точку Нд. Точку Ні, сполучають з точкою Н, 
плавною угнутою лінією. 


Б 3 - 2,6 см (по бісектрисі кута ДБ, Б). 
Точки З з, З, і Д сполучають угнутою лінією. 
Побудова лінії ліктьового перекату: 
СС, «-1,5 см (вниз). 
З точки С, проводять горизонтальну лінію вправо і вліво. 
На перетині з лінією С|С, позначають точку С,: 
СС, «- СС, (вліво і вправо); 
Б.Б, - 5,Б. - 0,8 С,С, (вліво і вправо); 
Лу, з 1.1, є 0,7 СС, (вліво і вправо); 
ШШ, -- ШШ, 0,5 см (вліво і вправо); 
Н,Н, - НН, - 0,5 см (вліво від точки Н)). 
Через точки С,, Б,, 1,, Ш,, Н, проводять лінію ліктьового 


зрізу нижньої половинки. Через точки С,, Б., 1., Ш., Н. 
проводять лінію ліктьового зрізу верхньої половинки. 


Примітка. Щоб запобігти відтяганню переднього зрізу верх- 
ньої половинки, лінію переднього зрізу нижньої половинки проводять 
по прямій, а лінію переднього зрізу верхньої половинки роблять більш 
угнутою. 


Доповнення для побудови рисунків деталей 
піджака на фігури 
великих повнот (рис. 6) 


В технічних розрахунках даного методу конструюван- 
ня враховані зростові і розмірні зміни в будові тіла, тому 
побудова рисунка на повні фігури мало чим відрізняється 
від побудови рисунка на середні фігури. Проте дуже опук- 
лий живіт, розширений тазовий пояс потребують додатко- 
вих розрахунків. 
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Нижче наведені доповнення до основних розрахункії 
для побудови рисунка піджака великої і дуже великої 
повнот. 
Перед побудовою рисунка встановлюють основні параз 
метри: зріст, розмір і повноту. Мірки виписують з типових 





Рис. 6. Доповнення для побудови рисунків деталей під- 
жака на фігури великих повнот. 


таблиць, які розроблені ЦНЇД пивейпромом. Прибавку 
вільне облягання беруть з табл. 4, прибавки на усадку тка 


нини -- з табл. 5 

Розрахунки ведуть, як і на середню повноту, але з такій 

ми доповненнями: 3 
Висота пройми спинки: 

5.0 «- 0,19 Сг -К 0,05 Зр -К Пв -К Пус. 


Висота пройми пілочки: 
5.0, -- 0,19 Сг -к 0,05 Зр -Ь Пв -- Пус, 
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Же 


Висота передньої надсічки: 


БД - 5 см. 
Виступ живота: 
ТзТо 7- 0,95 Ст -К Пт -- Пв -- Пус. 


Примітки. І.Пт -- 4,8см (прогинв талії для великих повнот); 
2, Пв до виступу живота відповідає Пв до ширини грудей. 


ТоТог 7- 0,25 ТіТо (вниз від точки Ту); 
ТзТоз -0,5 ТЗТої 










Ліктообий шоб 





Рис. 7. Розподіл посадки по окату рукава. 


Точку Тіз сполучають з точкою Тог. З ТОЧКИ Ти, під 
прямим кутом до лінії ТогТоз проводять лінію вниз і на 
перетині з горизонтальними лініями, проведеними з точок 
У, і Н,, відповідно позначають точки У і Но: 


Ні зо - 0,6 Ст ТТ, (вниз по похилій); 
Ні во 7 0,6 К.К; (вниз по похилій лінії); 
5,6; -- 0,25 ТТо1 (вправо). 
Точку б, сполучають з точками Г І Ту): 
Ширина пілочки в стегнах: 
У Уг -- Се -К Пв -К Пус -- У/». 


Лінію кишені проводять паралельно до лінії НіНу: 
Точки Фз і ед відсутні, а лінії виточки проводять прямими 
від точки е, до точок К., і К,. 


Побудова опуклості в ділянці живота. З точки К, прово- 
дять вертикальну лінію вниз і на перетині з лінією низу 
позначають точку шщ. 

ТУ ол п Ко (вниз). 

Радіусом, що дорівнює відстані від точки К. до лінії півза- 
чосу (КУ), проводять дугу від точки У); вниз вліво і на 
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перетині з лінією К.и, позначають точку У: 

УУг - ТіТо (вліво по дузі). 

З точки К, через точку У, проводять похилу лінію вниз | 

і на перетині з лінією низу позначають точку и.. 4 
Розширення пілочки внизу: 

шщиз "2 щи (вліво по лінії низу). 
Точку из сполучають з точкою К,. Після закладення виточ- | 
ки щи, по лінії низу роблять припуск до випрямлення | | 


уточнюють лінію кишені. 
Розподіл посадки по окату рукава (рис. 7). Посадку по 
окату рукава (по відношенню до пройми) на кожній ділянці | 


виконують відповідно до табл. 6. 









Побудова рисунка штанів (рис. 8) 


Проводять вертикальну лінію і вверху позначають ; 
точку 4. Довжину штанів беруть по шкалі, яку затверджено | 
художньою радою, і добавляють прибавку на усадку (Пус). | 

Довжина штанів: 

АН - Дш У Пус (вниз від точки А). 

При відсутності шкали довжину штанів визначають | 


за формулами: 
АН -- З, Зр -- 12,5 см -К Пус (для малої повноти); 


АН «З, Зр -- І9 см -К Пус (для середньої повноти); 
АН -- 3, Зр -- 11,5 см -К Пус (для великої повноти); 
АН «з 9, Зр -- 1 см -К Пус (для дуже 
великої повноти). 


Висота банта: 
АБ -- М, Се - "/ , Зр -- 1,0 см -- Пус 


(для малої повноти); 
АБ «У, Се Я М, Зр -- 0,5 см -- Пус 
(для середньої повноти); 
АБ з У, Се -К "|, Зр -К Пус 
(для великої повноти); 
АБ з У Сс В ЧізіЗр ЧР 0,5 см -К Пус 
(для дуже великої повноти). 
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Ці 
дей 


Висота коліна: 
АК «- 3, Зр Я 3 см -К Пус (вниз від точки А). 
Положення опуклості сте- 
гон: 
БС «- У, АБ вверх від 
точки Б. 





Величина підгину низу 
або висота манжети: 


НМ - 4-- 5 см (вверх від 
точки Н). 
З точок 4, С, Б, К, М, Н 
проводять горизонтальні лінії 
вправо і вліво. 
Ширина передньої поло- 
винки штанів: 

5,Б», -- 0,6 (Се -- Пв) -- 1,)0см; 
ББ; - 0,5 Б|Б, - 0,8 см 
(вправо); 

ББ., - 0,5 Б|Б, -- 0,8 см 
(вліво); 

Б|Бз -- 1,бсм (вліво); 
543 -- 0,1 (Се -- Пв) -- 0,6 
(вліво). 


















Визначення переднього по лат 
зрізу вверху: 


АА; -- 0,2 (Ст -К Пв) -К 2 см. 


Точку А; сполучають з точкою З і на перетині з гори- 
зонтальною лінією позначають точку С!: 


Рис. 8. Побудова рисунка штанів. 


СС, -- ББ; (вліво по горизонталі). 
Ширина передньої половинки вверху: 
А А, - 0,5 (Ст -К Пв) -- 2 см (вліво). 


Точку А, сполучають з точкою С, плавною опуклою 
лінією, 
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Ди 


Скіс передньої половинки вверху: 
А - 0,5 (для малих і середніх повноту; 


Сг-- п 
А е сет 075 (для великих повнот). 


Точку А, сполучають з точкою ДА, і на перетині з ліз 
нією АБ позначають точку Ф: 
33; - 0,535; Я 0,3 см (по бісектрисі кута С,354). 
Через точки С, 3, Б| проводять лінію переднього 
зрізу. 
Ширина передньої половинки внизу: 
НН. - 0,5 см (вверх). 
НеН; є НН» -- 0,5 ширини низу -- Їсм -- Пус. 
Ширина низу штанів залежить від моделі: 
ММ, зе ММ, ее НН. 
Точку С, сполучають з точкою М,, і на перетині лінії 
коліна позначають точку Ко, а на перетині з лінією ББ» -- 


точку Бо: 

















КК. -- 1 см (вправо). 

Точку К, сполучають з точками Бо 1 М, злегка угз 
нутими лініями. ; 
КК, КК, (вправо від точки К). 


Точку К;| сполучають з точками Б, і М, злегка угнутимі 
лініями. Через точки А», С», Бо, Кз, М», Н, проводять лінік 
бокового зрізу передньої половинки. Через точки Б, Ку 
М, Н| проводять лінію крокового зрізу передньої поло: 


ВИнКкИи. 
Для штанів з щерстяних тканин передню Пполовинк 


вкорочують на 0,5 см з наступним відтягненням по зріз 
на рівні опуклості литкових м'язів. 
Задня половинка: 

НЯНз з НН, ее 2 см; 
ММу з ММ, з 2 см. 

Точки М. і М, відповідно сполучають з точками По і 
КК: зо К.К, ща 2,5 См. 

Точки Ко, і К, відповідно сполучають з точками М. і 

СЗЗ, -- 0,2 ЗБ; (вліво від точки С)). 
Точку 3. сполучають з точкою Т і лінію продовжують ввері 
3.С, -з 0,1 Се -- 1,5 см (вверх по похилій). а 
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Точку Сз сполучають з точкою С, і лінію продовжують 


вліво: 
СС, є Се -К Пв -- Пус -- С|С., (вліво по 


похилій лінії). 
Точку С; сполучають з точкою К, і на перетині з гори- 
зонтальною лінією, проведеною з точки Б, позначають 


точку Ба 
АТ - 0,1 Ст -К 1,0 см (вправо); 


ТТ, - 0,1 Сс -- 1,5 см (вверх). 

ТТ, -- 0,5 (Ст -К Пв) -К 4,4 см -К Пус (вліво). 
Точку Т. сполучають з точкою С, плавною опуклою лінією: 
ТТз -- 0,2 см (вправо); 

К.Т, - А.К, Я 0,2 см. 


Точку Т, сполучають з точкою Т| і лінію продовжують 
вправо: 
ТТ -- 0,5 (Ст -К Пв) - 3 НК 1 см -К Пус. 


Примітка. 3 см додають на ширину виточки і 1 см за рахунок 
переведення шва з передньої половинки. 


Б Б. - 0,2 Б|Б, (вправо від точки Б). 
Точку Ба сполучають з точкою Ко: 
КаБв - КБ; -- 0,5 см (вверх до точки Б). 
КаКь з 0,5 Коб; 
КьКв -- 1,1 см (вліво під прямим кутом до 
лінії К. Б). 


Через точки Т,, С,, Ба, Ка, Му, Н, проводять лінію бо- 
кового зрізу задньої половинки. 

Через точки Бе, Кв, Кз, Мз, На проводять лінію кроко- 
вого зрізу задньої половинки: 


Б.З. ч- 0,8 см (вниз); 
313, -- 0,53 3; (по бісектрисі кута С,ЗБ)); 
3.3, я 0,5 заї 


ЗЗв -- 0,5 см (вправо під прямим кутом до 
лінії СТ). 
рев точки То, Тз, Зв» З2» За, Зз» Бв проводять середню 
іЮ, 
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Припуски для суцільнокроєного пояса роблять під 
мим кутом до ліній Д.А, і ТиТь: 


А А о ТТ ТТ» т 4 см. 
Складочки на передній половинці: 
ФФ, - Зсм; 


ФФ, -- Ф.Ф, -- 3 см (для штанів з суцільно- 
кроєним поясом). 











Для штанів з відрізним поясом ФФ, «з ФіФа з 5 см 
(по суцільнокроєному поясу складочки продовжують вер: 
тикально вверх). 

Побудова виточки: 


Т.В - 0,5 ТТ. -Ь5 см 


Таблиця 7 | 
Величина входу в кишеню, см 








Кишеня 
пою ей жо (вправо по похилій); 
ВВ, - 7 см (вниз 
зво 179 із по похилій); 
58-62 18,0 145 ВВ, - ВВ. - 1,5 см 


(вправо і вліво). 


Побудова кишень. Величина входу в кишеню уніфіко-| 
вана за групами розмірів (табл. 7). | 
Побудова бокової кишені: 


А. -- 3 см (вправо). 


З точки Е проводять вертикальну лінію вверх |і вниз, 
на перетині з лінією А, Д, позначають точку Б). | 


ЕЕ. -- 2 см (вниз). | 


Від точки Е,, похило, в сторону бокового зрізу відкла 
дають величину входу в кишеню плюс 0,6 см і позначають 
точку Е,. 


Побудова задньої кишені. З точки В; паралельно лінії 
ТТ» проводять лінію вправо |і вліво: | 


ВВ, з ВІВ -- 0,5 величини входу в задню 


кишеню (вправо і вліво). 


" Технічні розрахунки для побудови рисунків 
конструкцій піджаків 
напівприлягаючого силуету 





В табл. 8 наведені розрахунки для різних повнот при 
зрості 168 см і таких групах тканин: 

Мала повнота: Сг--48; Ст «- 37; Сс -- 48; Сш -- 194; 
Опе -- 90,7; Шг -- 17,8; Ше «- 19; Шап -- 15; Пк -- 7,2; 
Дтс - 42,2; Дв -- 74, Др - 61. 

Середня повнота: Сг -- 48; Ст -- 40; Се «- 50; 
Сш «- 19,4; Опв -- 30,7; Шг -- 18,3; Шсп -- 18,9; Шп 
з 15: Пкоє 7,2; Дтс -- 42,2; Дв -- 74; Др - 6І. 

Велика повнота: Сг -- 54; Ст - 49; Сс «з 57; 
Сш з 21,2; Опв -- 34,8; Шег -- 20,9; Шсеп -- 20,9; Шп 
щз 16,1; Пк -- 7,8; Дтс -- 428; Дв -- 76; Др - 61; Пт - 48: 


Дуже велика повнота: Сг -- 60; Ст -- 58; Сса- 
аз 64; Сш «- 23; Опе -- 38,1; Шг -- 23,2; Шсп -- 22,9; Шп «- 
з 17; Пко- 8,1; Дтс -- 43,4; Дв-- 70; Др - 61; Пт - 8. 


Тканини: Група А, Калінінського камвольного ком- 
бінату із вмістом лавсану 6000, усадочність по основі 0,796. 

Група Б, чистошерстяна арт. 1338, усадочність по ос- 
нові 1,496, по утоку 1,190. 

Для побудови рисунка конструкцій прибавки на вільне 
облягання беруть з табл. 4, на усадку -- з табл. 5, а нор- 
ми посадок і спрасувань -- з табл. б. 

Пр имітка. З метою уніфікації лінії пройми і рукавів Ола 


в малій і середній повнотах об'єднані, а також об'єднані деякі інші мір- 
ки (С, Шп, Пк), які не вносять змін в побудову рисунків. 


ПОБУДОВА РИСУНКІВ ДЕТАЛЕЙ ПАЛЬТА 


Перед побудовою рисунків пальта встановлюють ос- 
новні параметри: зріст, розмір і повноту,-- а також визна- 
чають силует і тканину, яка призначена для пошиття ви- 
робу. 

Відповідно до встановлених параметрів з таблиць ви- 
мірювань типових чоловічих фігур або з табл. 2 виписують 
такі мірки: Сі, Сг, Се, Опв, Шг, Шсп, Шп, Пк і Дте. 
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Мірки довжини виробу і довжини рукава беруть по шкалі 
яку затверджено художньою радою. 

Мірка прогину в талії Пг для малої і середньої повнот . 
дорівнює 4,4 см, для великої і дуже великої повнот -- 
4,3 см. Прибавки на вільне облягання Пв беруть з табл. 4, 
на усадку тканини Пус -- з табл. 5 у графі, що відповідає 
групі тканин по усадочності. Якщо усадка тканини невідо- 
ма, Її визначають декатируванням на паровому пресі або 
праскою. 

Після встановлення процента усадочності тканини Її від- 
носять до відповідної групи (по усадочності) і користую- 
ться встанозленими прибавками для даної групи. 

Норми посадок Ні і розтягання У деталях беруть з 
табл. 6, проте завжди вони не повиниі перевищувати про- 
цента спрасовуваності і розтяжності тканин, які застосо- 
вуються (табл. 1). 





Побудова рисунка основи пальта (рис. 9) 


Проводять вертикальну лінію і вверху ставлять точку 
А, яка відповідає положенню сьомого шийного хребця на 
фігурі чоловіка. 

Висота основи пройми: 

АБ -- 0,2 Са -К 0,07 Зр -К Пв -- Пус (вниз 
від точки 4). 
Положення лінії талії: 
АТо -- Дте -К Пв -- Пус (вниз від точки А); 
ТоТГ «-« 2 см (вниз від точки Тео). 
Величина Т.Г може бути зменшена або збільшена в залеж- 


ності від модного силуєту. 
Довжина пальта: 


АН з Де Ж Пус 4 Нісе (вниз від точки А). 


Примітки: 1. Норма посадки Нпос СКЛАДАЄТЬСЯ З ПОСАДКИ, ЯКУ 
передбачено на рівні лопаток і по шлиці (табл. 6). 

2. Дв беруть по шкалі, яку затверджено художньою радою. При 
відсутності шкали довжину пальта можна визначити за такою форму- 


лою: 
АН я Д7к - Пус -Ь Нпос 
Припуск на опуклість лопаток: 
АС -- 0,6 АБ (вниз від точки А). 
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Припуск на опуклість стегон: и 
ТУ -ч 0,05 Зр 4 0,2 Се (вниз від точки Т). 
З точок А, Б, Т, У, Н проводять горизонтальні лінії 
вправо. 
Визначення ширини рукава: 


Шр -- 0,6 Опв -К Пв - Пус. 

Визначення ширини про- 
йми: 

Шар «- Шр -- 0,5 Ніос -- 

-- 2,3 см. 

Примітка. 23 см -- 
конструктивна величина, яка разом 
з нормою посадки визначає нахил 
рукава по відношенню до вертикалі 
пройми. 

Ширина спинки з прибав- 
ками: 

ББ, «« Шсп Б Пв КО Пус 

(вправо). ч 

Ширина пройми з при- 
бавками: 

5,5, - Шр -- 0,5 Нс-- 
-- 2,3 см (вправо). 

Ширина грудей з прибав- 
ками: й 

ей Рис. 9. Побудова рисунка ос- 

5,5, з Ше -К Пв Ч Пус нови пальта. 

(вправо). 

Ширина виробу: 

55; - 55, Ч Б,Б, - Б,Б, (вправо від точки 5). 

З точки Б, проводять вертикальну лінію вниз і на пе- 
ретині з горизонтальними лініями, проведеними з точок 
Т, У, Н, відповідно позначають точки Т, У, Ні, З точки 
Б. проводять вертикальну лінію вверх. З точки Б. про- 


водять вертикальну лінію вверх і вниз і на перетині з лі- 
нією ТТ; позначають точку Ту. 


Скіс середньої лінії: 
АА, з 0,3 см (вправо від точки А). 
Ширина ростка: 


44, «з 0,35 Сш -К Пв (вправо від точки А). 





в? 
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Висота ростка: 
444, -- 0,35 А, А; (вверх від точки А). 

Висота пройми спинки: 

5,0 «- 0,2 Се -К 0,05 Зр -К Пв -- Пус К І см 
(вверх). 

Примітка. 1 см додають для переведення шва (для пальта 3 
тришовним рукавом). 

На перетині вертикалі 5,0 з горизонтальною лінією, 
проведеною з точки С, позначають точку 3. Точку ДА спо- 
лучають з точкою 0 і лінію продовжують вправо. 

Ширина плеча спинки: 

40, з Шп В Ніс Х ПВ. 

Висота передньої надсічки: 

БД «- 5,3 см (вверх від точки Б»). 

Визначення допоміжних точок: 

5.Д; - 0,5 Б, Ба; 
БД, - 5,5 см (вліво від точки Б.); 

Б.Дз - 2,6 см (по бісектрисі кута Д, БД); 
5.4, - 0,25 Б, Бз -- 0,5 см (по бісектрисі кута 35,Д)); 
Б.Д, - 0,25 Б, Ба (вправо від точки Б); 

Д.Дв - 1,2 см (до точки 0,); 

Б.Б, - 0,5 Б|Б» -- 1,5 см (вправо від точки Б). 

З точки Б, проводять вертикальну лінію вверх. 
Висота вершини горловини: 


5,4, - 0,25 Сг -К 0,06 Зр -К Пв -К Пус (вверх). 
Висота пройми пілочки: 
БзО, «з 0,2 Сг -- 0,05 Зр -К Пв -- Пус--1 см 
(для тришовного рукава). 
Точку Аз сполучають з точкою 0, і лінію продовжують | 


вліво. 
Ширина плеча пілочки: 


Аз те Шп в Пв. 
Точку 0, сполучають з точкою Д. 
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Визначення допоміжних точок: 

00, -- 0,5 см (вниз до точки Д); 

0,05 -- 0,5 ДО,; 

О5Ов -- 1,1 см (вправо під прямим кутом 

до лінії ДО,); 

00, -- 0,4 0, А, (до точки Аз). 
Ширина горловини: 
Аз, А; З 0,6 см (вправо по горизонталі). 


Точку А, сполучають з точкою Б.. 
Глибина горловини: 


АГ - 484, -- 1 (2) см (для демісезонних пальт); 
АГ - А, (для зимових пальт). 
Допоміжні точки: 
АГ. - 0,3 Сш (вниз по вертикалі). 


Точку Г; сполучають з точкою Г. З точки Г, проводять 
лінію, яка ділить пополам кут АзГ.Г, і на перетині з лінією 
А.А, позначають точку Г,. 


Побудова деталей пальта 
на рисунку основи (рис. 10, 11, 12) 


Через точки А» і А, проводять лінію ростка. Через точки 
0, З, Д,, Де, Д.,, Д., Д., Д, Ов і0, проводять лінію пройми. 
Через точки Аз, 0,, 0, проводять лінію плечового зрізу 
пілочки. 

Радіусом Г. Аз проводять дугу від точки Аз вниз до пе- 
ретину її з лінією ГГ, і на перетині з лінією Г|Г., позна- 
чають точку Гз. Лінію плечового зрізу спинки оформляють 
угнутою, на лінії плечового зрізу пілочки від точки 0; та- 
кож оформляють угнутість. 

Побудова середньої лінії спинки: 


СЦ -- Шсп (вправо по горизонталі); 
ЦЦ; - 0,3 Пк (вверх по вертикалі). 


Точку Ц| сполучають з точкою С прямою. З точки С 
під прямим кутом до лінії СЦ, проводять лінію вниз і на 
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но Ш, Н, 





Рис. 10. Побудова рисунка пальта напівприлягаючого силуету. 





Рис. 11. Особливості побудови рисунка пальта з відріз- 
ним бочком. 





перетині з лінією ТТ; позначають точку С): 
СС, -- 1,2 см (вліво -- для прилягаючого си- 
луету); 
СС; є» 1,5 см (вліво -- для прямого силуєту). 


Рис. 12. Побудова рисунка пальта 


вільного покрою. 


Висота бокового зрізу: 


5,3 - Б.Д, Р 1 см (вверх -- для пальта 
прилягаючого і напівприлягаючого силуету); 
5,3, - Б,Д. (вверх -- для пальта вільного покрою). 











Через точки С, С, про- 
водять похилу вниз і на 
перетині з лінією НН, по- 
значають точку Н.: 

СС, -- 0,8 см (вправо -- 
для напівприлягаю- 
чого силуєту); 

С С, -- 0,3 см (вправо -- 
для прямого силуєту). 

Точку С, сполучають з 
точками Сі Н., і на пере- 
тині з лінією ББ, позна- 
чають точку Бо, а на пе- 
ретині з лінією УУ | -- 
точку Уго. 

Точку А, сполучають з 
точкою С злегка опуклою 

лінією. З точок С,, У, Но 
під прямим кутом до лінії 
С,Но проводять похилі лі- 
нії вправо (на ширину 
спинки). 


З точки З, проводять горизонтальну лінію вправо і на | 


перетині з лінією пройми позначають точкою 3». 
Ширина спинки в стегнах: 
У У, -- 0,85 Се -К Пв -К Пус. 
Ширина спинки в талії: 
СТ, з УУ» (для прямого силуету); 
С.Т. - Ус. -- 0,8 см (для напівприлягаючого 
силуету); 
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СТа з УвУ» -- 1,5 см (для прилягаючого силуєту). 


Через точки Т,У, проводять вниз похилу лінію, що до- 
рівнює С, Не, і позначають точку Н.. Точку Нь сполучають 
з точкою Но. Точку Т, сполучають з точкою 3, злегка уг- 
нутою лінією. 

Довжина шлиці: 

НГ -- 0,3 АН (вверх від точки Н,). 


В залежності від моди довжина шлиці може бути 
збільшена або зменшена. 
Ширина припуску для шлиці: 


НЬШ - ШІ, «- б см. 
Подовження пілочки спереду: 
НН, - 0,06 Ст (вниз); 
НазНзе т 0,бсм (вверх для пальта прямого 
покрою). 
Ширина пілочки в стегнах: 
У У - Се К Пв -- Пус - У». 
Точку У, сполучають з точкою З, і на перетині з лінією 
С.Т. або на рівні точки Т., позначають точку Тиц. 
Виїмка по лінії талії: 

ТоТа -- 1,9 см (для пальта прилягаючого силуету); 
ТаТа з 1 см (для пальта напівприлягаючого силуету); 
ТоТ, «- 0,5 см (для пальта прямого покрою). 
Точку Т. сполучають з точкою 3,. Через точки ТГ,,У, 


проводять похилу лінію вниз, що дорівнює Т,Н,, і став- 
лять точку Н,, яку сполучають з точкою П., прямо. 


Нзи це 0,5 НаНа; 
иц з- 0,5 см (вниз для пальта прилягаю- 
чого і напівприлягаючого силуєтів). 
Точку ці сполучають з точкою Н, прямою, а з точкою 
Н. -- злегка опуклою лінією. 
Для пальта прямого силуету з точки й до точки Пд 
проводять злегка опуклу лінію. 


Побудова кишень з клапанами. Величини входу в ки- 
шеню уніфіковані за групами розмірів: 


1, 5674 65 


Розмір 


4260 збо а Й в у ен но, У ДОВ 
ЗУ ЗБ КО НО РР ЕЕ ЕЕ ЕЕ СЕ ЕЕ НА 
Зв оо ри ж бю тв сь В вон А 








Положення бокової кишені по висоті: 
БК «з 0,2 3р -- 0,1 Сг -- 3 см (вниз від точки Б). | 
Лінія розрізу кишені проходить паралельно до лінії! 
Н.Н (при зміні лінії низу слід змінити лінію кишені). 
Кр - КК, -- 0,5 величини входу в кишеню (вправо! 


і вліво від точки К). 
Побудова кишені з листочкою (рис. 12): 


ТК оч 2 «о З см (для пальта 3 поясом); 
ТК «з 1 см (для пальта без пояса). 
Довжина листочки уніфікована за групами розмірів: 


Розмір см 
А4ооЇ о рр ь О  оволлюо о Нь  190 
99-25. с До нон бор Я і з і а ор бог | ЛО 
58--64 зи фо оре 009 


КК, -- 0,5 довжини листочки (вниз по верти- 
калі від точки К); 
КК, - 2 см (вправо по горизонталі). 
З точки Кь проводять лінію нахнлу кишені відповідно до 
моделі або рисунка. Якщо листочку проводять в попереч-! 
ному напрямі, її довжину зменшують на 1 -- 1,5 см. 
Довжина листочки: 
КоКу « КК, «з 0,5 довжини листочки 
(вверх і вниз по лінії нахилу кишені). 
Ширина листочки: 
КК - КК - 3,5 см (вправо під прямим 
кутом до лінії К.К,). 


Точки К, і К, сполучають прямою. Скіс верхнього І 
нижнього країв листочки проводять відповідно до моделі 


або рисунка. 
Побудова передньої виточки (рис. 10): 
КІКо -- 2 см (вліво по лінії кишені); 
Б.е «з 0,35 5Б,Б; (вправо від точки Б). 
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Точку е сполучають з точкою К»ь і на перетині з лінією ТТ, 
позначають точку е:, яку сполучають з точкою Ти. 


ее, -з 3 см (вниз по похилій). 
ер т ее з 0,8-- 1,0 см (вправо і вліво). 
Точки ев і е, сполучають з точками е, і Ко. 
Побудова бокової виточки: 
КК. -- 4,5 см (вліво). 


Точку К; сполучають з точкою Д, і на перетині з лінією 
ТТ, позначають точку ег. 


КК; з 1,2 см (вверх); 
е5ев ха 65 - 0,6 -- 0,8 см (вправо і вліво). 
Точки ев іе, сполучають з точками Д, і К, злегка угнутими 


лініями. 
Д.Д, - 0,4 см (вниз). 


Припуск на ширину швів виточки роблять в сторону боко- 
вого зрізу, для цього від точки 3, вліво відкладають 1,5 см, 
від точки Т, вліво відкладають 1,0 см і проводять нову лі- 
нію бокового зрізу до точки У,, нова лінія збігається з по- 
передньою. 

Лінію бокового зрізу пілочки вверху укорочують на 
0,4 см і позначають точку 3 (рис. 11). 

З точки За до точки Д, проводять нову лінію верхнього 
зрізу бочка. 

Побудова відрізного бочка для пальта, розширеного 
донизу (рис. 11). З точки Д, проводять вертикальну лінію 
вниз і на перетині лінії Те, позначають точку Єв» на пере- 
тині з лінією кишені -- точку К., ана перетині з лінією 
У,У| -- точку У.. 


КК -- 0,3 -- 0,5 см (вправо). 


З точки К. через точку У, проводять похилу лінію вниз і на 
перетині з лінією низу ставлять точку й». 


цьйз -- 0,5 см (вниз). 


З точки ца до точки Н. проводять злегка опуклу лінію. Роз- 
хил виточки: 
КК, -- 0,8 см (вверх). 


Точку К, сполучають з точкою Ко. 
е5Фв -- 56 "З 1 см (вправо і вліво). 
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Точку е, сполучають з точками Д, і К,. 
К.К, -- 0,3 --0,5 см (вліво), 
Через точки К, і У, проводять похилу лінію вниз і на пе»; 
ретині з горизонтальною лінією точки Н, позначають точе 
ку щ. З 



























точками Д, і К.. 
Д.Д, 0,5 см (вниз); 
3.3: - 0,5 см (вниз). 


Через точки Зз, Д, прово- 
дять нову лінію верхньо- 
го зрізу бочка. З 

Побудова борта і лацка- "| 
на (рис. 13). Ширина пів- 
заносу для однобортних 
пальт дорівнює 3,5 - 4 см, 
для однобортних пальт 3 
застібкою на гульфік -- 5,5 
--б см. Ширину півзаносу 
для двобортних пальт від- 
кладають відповідно до мо- 
делі. Вона дорівнює поло- 
вині відстані між гудзи- 
ками на моделі плюс 3,5 см. 
Для демісезонних пальт 
-- 8,0--10 см,для зимових 
-- 8,5-- 10,5 см. 

Довжина, ширина і фор- | 
ма лацкана, атакож розмі- | 
щення петель і гудзиків | 
повинні відповідати моделі | 
або рисунку. Нижню пет- 
лю в демісезонних пальтах | 
з застібкою на три гудзи- | 
ки, як правило, розміщу- | 
ють на рівні нижнього краю клапана, в Пальті з застіб- | 
кою на два гудзики -- на рівні входу в кишеню. і 

В зимових пальтах з застібкою на три гудзики ниж»; 
ню петлю розміщують на І--2 см нижче нижнього краю; 
клапана, а в пальті з застібкою на два гудзики -- на 1-2 
2 см нижче входу в кишеню. з 
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Рис. 13. Побудова рисунка борта лац- 
кана і коміра. 


На лінії борта положення нижньої петлі позначають 
точкою Ю, положення верхньої петлі (не враховуючи петлі 
на лацкані) -- точкою Юї, і середньої петлі (якщо застібка 
на три гудзики) -- точкою Ю». 

Початок згину лацкана: 


ЮЮ, «з 2 см (вверх). 
Висота стойки: 
Г3В «- 3 см (по бісектрисі кута 4,Г.Г). 


Через точки В і Ю., проводять лінію згину лацкана і на 
перетині з лінією ГГ, позначають точку Г,. Після прове- 
дення лінії згину лацкана відкладають його ширину і про- 
водять контурні лінії в суворій відповідності з моделлю. 
Точку зовнішнього краю лацкана позначають точкою Г., 
точку уступу лацкана -- точкою Ге. 

Побудова коміра (рис. 13). З точки Ю. дотично до лінії 
горловини проводять пряму і на перетині з лінією Оз 
позначають точку В/. 

8;8, дорівнює довжині лінії ростка мінус 0,3 см (лінію 
ростка вимірюють на кривій від А, до А» -- рис. 12). Від 
точки Г, радіусом Г,В. проводять дугу вліво: 


ВВ, дорівнює ширині відльоту мінус ширина стойки 
4 2,5 см. 


Точку В, сполучають з лінією горловини і точку дотику 
позначають буквою Во. 


В.В, -- 3,9 см (ширина стойки -- вправо по дузі); 
Г.Вь - 2,5 см по бісектрисі кута АГГ. 


Через точки В,, Вь, Г, проводять лінію згину стойки. Че- 
рез точки Ва і В, проводять пряму вверх, на якій відкла- 
дають ширину коміра відповідно до моделі, і позначають 
точку Ве. 

Подовження по лінії відльоту: 

ВВ; дорівнює ширині відльоту мінус ширина стойки 
(вліво перпендикулярно до лінії В.Вв). Ширина коміра 
на кінцях відповідає моделі, позначають її точкою Ві. 
Через точки В», Вв, Вз проводять злегка опуклу лінію від- 
льоту коміра. 

Через точки В; і В, проводять похилу лінію вліво і на 
перетині з лінією В.В, позначають точку В)». З точки В, до 
точки В, проводять угнуту лінію пришиву коміра. 
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Побудова горловини кутиком: 





























ГГ яз 3 -- 3,5 см (до точки Г,). 


Точку Г, сполучають з лінією горловини і з лінією приз 
шиву коміра плавними лініями. Для комірів з застібкою; 
наглухо точка Г, збігаєть- 
ся з точкою Г. Від точки 
Ге під прямим кутом до лі- 9 
нії ГГ відкладають 1 см! 
і позначають точку Гз. Точ- | 
ку Га сполучають з лінією 
горловини плавноюкривою. | 

Верхній комір будують 
по нижньому (обкрейдова- 
ному) з припусками: по від- 
льоту 2,2 -- 2,5 см в залеж- 
ності від товіцнни ткани- 
ни, на кінцях від точки Га 
(Г) припуск дорівнює 2 см, 
від точки В; припуск -- 
2,5 см. 

По лініях розкепів і 
пришиву припуск дорів- 
нює ширині швів (І см). | 
Якщо комір обробляють в 
обшивку, припуск по від- | 
льоту дорівнює 0,8 см, на | 
кінцях-- 1,0 см, від точ- 

ки Г, (гу-20,3 см. З 
Примітка. При оброб»; 
ці коміра в обшивку, крім вка- 
заних прибавок, дають припує- 
ки на ширину швів по відльот 
1 на КІНЦЯХ. 
Побудова і 
Рис. 14. Побудова рисунка рукава. (рис. 14). Перед побудовок 
рисунка рукава визна 
ють висоту пройми на основному рисунку (див. рис. І 
для цього вершини кутів плечових зрізів пройми сп 
ки і пілочки (0; і 0,) сполучають прямою, потім в Дрнв 
ділять на дві рівні частини і позначають точку 0,, яку 
сполучають з точкою Д, прямою лінією. Висоту окату ру 
кава визначають залежно від висоти і ширини пройм 
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а також від норми посадки по окату. Довжину рукава бе- 
руть по шкалі, яку затверджено художньою радою. 
Проводять вертикальну лінію і в верхній її частині 
позначають точку А (рис. 14). 
Довжина рукава: 


АН - Др У Пус (вниз). 
Висота окату: 
АБ -- 0,Д, (рис. 12)-- 0,5 Шипр -К 0,2 Ніс (вниз від 


точки ДА). 
Висота надсічки: 


БД - 5,5 см (вверх від точки Б). 
Ширина рукава внизу: 
Шрн -- 0,5 Шр - 5,2 см. 
Допоміжні точки: 
Не «- 0,12 Шрн (вверх); 
еНь - 2 см (вліво по горизонталі). 


Точку Н, сполучають з точкою Д прямою лінією. 


Висота ліктя: 
ДЛ «0,5 ДН,,. 


З точок А, Б, Н проводять горизонтальні лінії вправо. 
З точки 1 під прямим кутом до лінії ДН, проводять 
лінію вправо. 
Виїмка переднього зрізу: 
ЛЛ, - 1 см (для драпових і камвольних тканин); 
ЛЛ, -- 0,6 см (для синтетичних тканин). 
Через точки Д, Л,, Н, проводять лінію переднього пере- 
кату і на перетині з горизонтальною лінією Б позначають 
точку Б). 


Примітка. В тому разі, коли Л.Л дорівнює І см, точка Б, 
збігається з точкою Б. 


Ширина рукава: 
Б, Б; - 0,6 Опе -К Пв -- Пус (вправо). 
Ширина рукава вверху: 
АА, - 5,Б; -- 1 см (вправо). 
11 





Ширина рукава в лікті: 
Ло, є 0,9 Б5,Б! 









(вправо по похилій -- для шерстяних. 
тканин); 


ЛоЛ, є 0,9 5,Б;| "К 0,4 см (для синтетичних тканин) 
Допоміжні точки: 


Не; з-- 0,5 Шрн -- 2,2 см (вправо). 
Ширина рукава внизу: 
НН, - Шрн (вправо по похилій, через точку еі). 1 
Точки А, Б, /Т, Н; послідовно сполучають плавною 
лінією. 
Довжина шлиці: 


Н.Ш, з 8 см (вверх). 
Залежно від моделі довжина шлиці може бути збільшена 
або зменшена. 
Побудова окату рукава: 


А0 - 0,5 АА, 0,5 си; 


А, - 0,5 А0. 
Точки 0 і 0, сполучають з точкою Д 
О0, з 0,5 ДО. 


Точку 0, сполучають з точкою А і на перетині з лінією 
О,Д позначають точку 05 


080, -- 0,5 ДО; 
00, -- 0,5 см (до точки 0,); 
Б.С з» 0,75 Шар - 0,5 см (вправо); 
Б.С; - 0,6 БД, - 0,8 см (вверх до точки Б). 
Точку С; сполучають з точками 0 і С прямими лініями 


00, -- 0,5 С,0; 1 
00, «- 0,2 А,С, (вверх під прямим кутом до лінії оси і 
00, з- 0,5 00,; 


0,0, є 0,5 00,; 
5,9 з- 2,8 см (по бісектрисі кута ДБ,С) 


Б, - 0,3 5,5; - 1 см (вправо від точки Б.); 
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Б Зо 0,5 Б,Б; -- 1,5 см (вправо від точки Б,); 
СС, -- 1,5 см (по бісектрисі кута С,СБ.); 
СС -- 0,5 СС; -- І см (до точки С,). 


Через точки Д, 0,, 0., 0,, 0, 0,, С., С., С, Зо, Зі, 9, 
Д проводять лінію окату рукава. 
Побудова ліній переднього перекату: 


Б,Б.; з БоБз -- 2,5 -- 4 см (вправо і вліво); 
Луї, з ЛоЛз се 3,5 4- 4 см (вправо і вліво); 
НН, З НП» з 2,5 -- 4 см (вправо і вліво). 


Примітка. Ширину перекату в 3,5 см роблять для камвольних 
тканин, 4 см -- для драпових. 


Через точки Б,, /Ї,, Н, проводять лінію переднього зрізу 
нижньої половинки (на ділянці Б,Л, лінія повинна бути 
прямою.) Точка 3, -- на перетині кривої лінії 33; з про- 
довженням лінії Б/Т.. 


Б3з - Б,З, (вверх по вертикалі). 


Через точки За, Бз, Лв, Нз проводять лінію переднього 
зрізу верхньої половинки, продовжують Її вниз на 0,4 см 
і позначають точку Пр Точку Пд спОЛучають з точкою 
Н, плавною угнутою лінією: 


Б, - 2,8 см (по бісектрисі кута ДБ, Б). 


Через точки Д, 3,, Зз проводять угнуту лінію. 
Побудова ліній ліктьового перекату: 


СС, -- 1,8 см (вниз по лінії С,Б,). 


З точки С, проводять горизонтальну лінію вправо і вліво 
і на перетині з лінією С|С, позначають точку С,: 


СС, С,С, (вліво і вправо); 
Б,Б, - 5,5, - 0,8 С,С, (вліво і вправо); 
Л.Л, з Лу, яз 0,7 С, С, (вліво і вправо); 
Ш,Ш, з ШО ШІ, «з 0,5 С,С, (вліво і вправо); 
НН, «- НН, - 0,5 С, С, (вліво і вправо). 
Через точки С,, Б,, Л,, Ш,, Н, проводять лінію лік- 
тьового зрізу нижньої половинки. Через точки С,, Б., «Л,, 


Ш. На проводять лінію ліктьового зрізу верхньої поло- 
винки. 
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Припуск для підгину низу дорівнює 3,5 см (4 см -- 
пальт вищої якості). Припуск для шлиці дорівнює 2 

Примітки: 1. Для збільшення ширини ліктьового пере 
(для драпових тканин) збільшують відстань СіСо. . 

2. Для усунення відтягання переднього зрізу верхньої половин 
(для синтетичних тканин) лінію переднього зрізу нижньої половин 
проводять по прямій, а лінію переднього зрізу верхньої половин 
більш угнутою, Я 

Розподіл посадки по окату рукава (рис. 15). Посадку! 
рукава по окату розподіляють відповідно до норм посадок 
(Ніс) що наведені в табл. 6. 













Рис. 15. Розподіл посадки по окату рукава. 


Доповнення для побудови рисунка тришовного рукава 
(рис. 16). Побудову рисунка тришовного рукава роблять 
на основі двошовного. Точку верхньої надсічки познача- 
ють буквою С; 

Б, Бе з 0,5 Боб; 


Ло Лв я 0,5 Л.Т; 
СС, се СС, -- 0,5 см (вліво і вправо від точки С,); 
БеБе- Бьбь - 0,5 см (вправо і вліво від точки Б); 
ЛоЛ, хз 1/1, «з 0,3 см (вправо і вліво від точки «Л,). 
Точку С, сполучають з точкою Б, прямою, 
СС -- 0,25 С, Б, (вниз від точки С.). 


Через точки С,, Со, Бо, 1,, е, проводять лінію середньо». 
го зрізу передньої половинки. Через точки С, Су, Б,, Л,у: 
еі проводять лінію середнього зрізу ліктьової половинки, 
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Доповнення для побудови рисунка пальта 
покрою реглан (рис. 17) 
5 


і 


Рисунок пальта покрою 
реглан будують на основі 
звичайного пальта: 


5. Б. 77 2--2,5 см (вниз); 
Біабзо т 2 -- 2,5 см (вниз); 
БиДо - 6,5 см (вверх); 
Б До с 0,5 Ба Бзої 
БД 5,5 см (вліво); 
БзоЇДзь 728 см (по бісек- 
трисі кута ДБ Діо); 
БоДа "о 0,25 БиБзо 
0,5 см (по бісектрисі кута 
ЗБ До)? 

БД 7 0,25 Боб 
(вправо); 

ДоДо г 12 см 
(до точки 0); 
Боді З БаоДо (вверх). 

На перетині горизон- 


талі точки З» З лінією про- 
йми позначають точку Зо 84 


Боба -- 0,5 БіБа-- 1,0 см "У 
(вправо від точки 53); 
вобрапавбоф "4 Фееікдинним зона 
4 0,06 Зр -К Пв -К Пус; 
Б.Зо - 0,2 Б,0 (вверх від точки Б); 
Аа з 2 см (вліво по лінії ростка). 
Точку а сполучають з точкою З.: 
аФ -- 0,5 аЗ,; 
ФФ, -- 2,2 см (вправо під прямим кутом до лінії аз). 
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Рис. І7. Доповнення для побудови рисунка пальта покрою 
реглан. 


Залежно від моделі відстань ФФ, може бути збільшена 
або зменшена. 


аФ, «з 0,5 аФ; 
ФФ, - 0,5 Ф3,; 
Ф,Ф, - 0,6 ФФ|; 


Фуф,- 0,6 ФФ,. 


Через точки а, Ф,, Ф., Ф., 35, Заь проводять лінію рег- 
лан спинки і продовжують її вверх від точки а на 0,5 см 


аа «з 0,5 см. 


Точку а; сполучають з точкою А, плавною кривою: 
зйг -- З см (вниз по лінії горловини). 
Точку а, сполучають з точкою Д,: 


. а.Фе -- 0,5 а Ду 
Ф,Ф, «з ФФ, -- 0,2 см (під прямим кутом до лінії а, Д.); 
гФ. я- 0,5 а, Фі; 
ФФ. - 0,5 ФДо; 
ФФір- 0,6 Ф,Ф;; 
Ф.Ф - 0,6 Ф,Ф;; й 
Через точки а, Фі Ф., Фу Ду Дао Ді Ді, До! 


Ді» Зо проводять лінію реглан пілочки і продовжують її 
вверх від точки а, на 0,5 см 


а.аз з 0,5 см. 


Точку аз сполучають з лінією горловини плавною кри- 
вою. 


Рукав покрою реглан (рис. 18). Довжину рукава беруть 
по шкалі, яку затверджено художньою радою для звичай- 


них пальт: 
АН -- Др У Пус. 
Висота окату: 


АБ -з 0 Ді» -- 0,25 Шпр - 0,2 Ніс 
Висота надсічки: 
БД «з 6,2 см (вверх); 
Шрн «- 0,5 Шр - 5,2 см; 
Не -- 0,12 Шрн (вверх від точки Н); 
еН, -- 2 см (вліво по горизонталі від точки е). 


т 





Точку Н, сполучають з точкою Д прямою. 


Висота ліктя: 
ДЛ з 0,5 ДН. 
З точок А, Б, Н проводять горизонтальні лінії впра 
З точки /Ї під прямим кутом до лінії ДН, проводять лін 
вправо: 
ЛЛо з 1 см (для шерстяних 
тканин); 
ЛЛо г 0,6 см (для син- 
тетичних тканин). 
Точку 1, сполучають з 
точками Д і Н,. Точка Б, 
знаходиться на перетині лі- 
нії Л.Д з горизонталлю точ- 
ки Б 


Примітка. Якщо  ЛЛ, 
дорівнює І см, то точка Бо Збігає- 
ться з точкою Б. 


Ширина рукава: 
Б,Б. - 0,6 Опе -К Пв -К 
-Ь Пус (вправо). 
Ширина рукава вверху: 
АА, - 5.5: - 1 см. 
- Ширина рукава на рівні 
ліктя: 

Лот, - 0,9 5,Б; (для 
шерстяних тканин); 
Л.Т, - 0,9 5,5; Кк 0,4 см 
(для синтетичних тканин); 
Не; -- 0,5 Шрн -- 2,2 см (вправо по горизонталі); 
НН, з Шрм (вправо по похилій через точку е). 

Через точки Д, Б,, 1, Н проводять передню лінію / 
рукава. Через точки А, Б, /Т, Н, проводять ліктьову 
лінію рукава. 

ДД; - Да -- 0,3 см (вверх по вертикалі). 


Відрізок Д, аз вимірюють по пілочці (див. рис. 17). 














Рис. 18. Побудова рукава реглан. 
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Побудова верхнього зрізу нижньої половинки: 
Б.С «- 0,75 Шпр Я 0,5 см; 

Б.С, з Боз Р 0,06 Б,А, (вверх від точки Б). 
Відрізок Б,.З вимірюють по спинці (див. рис. 17). Точку 
С; сполучають з точкою С. 

СС, -- 1,5 см (по бісектрисі кута С,СБо); 
СС. з 0,5 СС, -- 1 см; 
ДД, - 0,2 см (вправо); 
53 - 2,9 см (по бісектрисі кута ДБ,С); 
Б: - 0,3 5,Б; -- 1 см (вправо). 
Через точки Д., З, 3,, С,, Сз, С, проводять лінію верх- 


нього зрізу нижньої половинки. 
Побудова ліній переднього перекату: 


5 Б, - БьоБз - 3,5 -- 4 см (вправо і вліво); 
Ло, яз уз з 3,5 -- 4 см (вправо і вліво); 
Н.Н» З НН» - 3,5 -- 4 см (вправо і вліво). 


Примітка. Ширину перекату 3,5 см приймають для камволь- 
них тканин, 4см -- для драпових. 


Через точки Б,, Л,, Н., проводять лінію переднього 
зрізу нижньої половинки (на ділянці Б,/Л, лінія повинна 
бути прямою). На перетині продовження лінії Б,/1, з кри- 
вою 33; позначають точку 3,: 


Бздз - Б.З3, (вверх по вертикалі). 
Через точки 3з, Бз, "з, Нз проводять лінію переднього 
зрізу верхньої половинки, продовжують її вниз на 0,4 см 


і позначають точкою Нд. Точку На, сполучають з точкою 
Н, угнутою лінією: 


Б,З; - 2,9 см (по бісектрисі кута ДБ, Ба); 
ДДз - 0,2 см (вліво). 
Через точки Д., 3,, З» проводять угнуту лінію. 
Побудова ліній ліктьового перекату: 
СС, - 3,5 см (вниз по лінії С,|Б)). 
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На леретині лінії С/С, з горизонтальною лінією з точк 
С, ставлять точку С,: 


55, - 0,8 С,С; (вліво); 
Луї, -- 0,7 С,С, (вліво); 
НН. -- 0,5 С,С, (вліво по похилій). 


Через точки С,, Б,, Л,, Н, проводять лінію ліктьового 
зрізу нижньої половинки: 


СС «- СС; -К 1 см (вправо); 
Б|Б; - Б,Б; Я 0,5 см (вправо); 
ТЛ є Лу, (вправо); 
НН; « Н|Н, (вправо). 


Через точки С», Бь, "Ть, Нь проводять лінію ліктьового 
зрізу верхньої половинки. 
Побудова верхньої частини рукава покрою реглан: 


БоБв -- 0,5 Б,Бі; 
А0 -- Б, Бе (вправо від точки А). 
Через точки БО проводять вертикальну лінію вверх: 
00; «- 0,3 ОБ, (вниз від точки 0); 
00 з 0,2 00; (вверх від точки О)). 


Радіусом ДД; від точки Д| проводять дугу вліво. По 
дузі відкладають відстань, що дорівнює 0,1 Сг, і познача- 
ють точку Г, яку сполучають з точкою Д: 


ГД, - 0,5 ГД; 
Д.Д, - Ф.Ф, - 0,2 см (відрізок Ф,Ф; вимі- 
рюють по пілочці). 


Від точки Г радіусом 0,|Г проводять дугу вправо, а 
ца перетині з вертикаллю точки 0 позначають точку Г,. 


ГГ. з-з 2,3 см (вправо по дузі). 
Точку Г, сполучають з точкою 0): 
ГГ -- 0,17 Сг (вправо по горизонталі); 
ГГ, -- 2,3 см (вправо по горизонталі). 
Точку Г, сполучають з точкою С; прямою: Ь 
Г.Гь - 0,5 Г.С; 
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ГГ т- ФФ; -- 0,8 см (відрізок ФФ, вимірюють по спинці); 
Г.0, «- Шп -К Пв; 
Г,Оз « 0,5 Г.О,; 
0,0, «« 0,3 040;; 
0805 -- 0,6 0.0,. 
Побудова середніх ліній рукава: 
ЛоЇв я 0,5 Ло Лу; 
БаБ: - БеБз "- 0,5 см (вправо і вліво). 
Л.Л, ее ц/Їз -- 0,3 см (вправо і вліво). 
Через точки Г,, 05, 04, 01, Б», 1;, е, проводять лінію 
середнього зрізу передньої половинки: 
ОО 0,4 см (вліво). 
Точку 0, сполучають з точкою Г): 
00, яз 040, - 0,3 см; 
0.0, «- 0,5 0.0, (вліво від точки 0,). 


Через точки Гз, Об, Ов» Бе, Ле, е; проводять лінію серед- 
нього зрізу верхньої ліктьової половинки. 

Припуск для підгину низу роблять під прямим кутом 
до лінії Н.Н;. Ширина припуску дорівнює 3,5 см. Якщо 
в моделі передбачено шлицю, її будують за розрахунками 
для звичайного пальта. Шлиця може бути побудована в 
ліктьовому або середньому шві. 

Для скорочення величини посадки по ліктьовому зрізу 
верхньої половинки скорочують величину перекату. Для 
усунення відтягання переднього зрізу верхньої половинки 
(для синтетичних тканин) лінію переднього зрізу нижньої 
половинки проводять по прямій, а лінію переднього зрізу 
верхньої половинки роблять більш угнутою. 


Доповнення для побудови 
рисунків деталей пальта 
на фігури великих повнот (рис. 19) 


Мірки виписують з табл. 3. Прибавки на вільне обля- 
гання беруть з табл. 4. Прибавки до ширини спинки і ши- 
рини рукава скорочують на 0,6 см. Прибавки на усадку 
тканини беруть з табл. 5. 
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Рис. 19. Доповнення для побудови рисунків деталей паль- 
та на фігури великих повнот. 


Розрахунки роблять, як і на середню повноту, 3 таки» 
оповненнями: 

БД 5,2 см (вверх від точки Б.); 

Б. я: 0,19 Сг Я 0,05 Зр -К Пв -- Пус - І си (для пе 

ведення шва). 
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540, -- 0,19 Сг -К 0,05 Зр -К Пв -- Пус -- І см. 
Побудова лінії півзаносу: 
ТаТо -- 0,95 Се -- Пт -К Пв -- Пус (вправо). 


Примітка. Пт -- прогин в талії для великих повнот дорів- 
нює 4,8 см. 


ТаТог 77 0,25 Ті Тор (вниз від точки Ті); 
ТіТов -- 0,9 ТаТа 
Точку Тіз сполучають з точкою Тіг. З точки То; під 
прямим кутом до лінії 7 із Т оз проводять похилу лінію вниз 
і на перетині з горизонталями У, і Н, відповідно позначають 
точки Урі Но: 
НіоНзо - 0,6 Ст БК ТаїТог (вниз по похилій лінії); 
5,6; - 0,2 ТТ; (вправо). 
Точку б, сполучають з точками Г І Т.,. 
Ширина пілочки в стегнах: 
У Уа сан Се -Ь Пв -- Пус -- У У». 
Лінію кишені проводять паралельно до лінії Н.Над- 
Побудова виточки для пальта вільного покрою: 
КК, «з 4,5 см (вліво від точки К). 


Точку К, сполучають з точкою Д, і на перетині з лі- 
нією талії позначають точку е;: 


КК, - 2 см (вліво по лінії кишені); 
КК; -- 0,3 см (вверх від точки К.). 
Точку К, сполучають з точкою К,: 
Д.Д, - 0,8 см (пниз від точки Д,). 


Припуск на ширину швів виточки роблять в сторону бо- 
кового зрізу, для цього від точки З» вліво відкладають 
1,5 см, від точки Т, вліво відкладають І см і проводять нову 
лінію бокового зрізу. 

Лінію бокового зрізу пілочки вверху укорочують на 
0,5 см і позначають точкою 33. З точки З, до точки Д, про- 
водять нову лінію бокового зрізу бочка. 

Побудова опуклості в ділянці живота. В напівприлягаю- 
чих пальтах передньої виточки не роблять. З точки К, про- 
водять вертикальну лінію вниз і на перетині з лінією низу 
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позначають точку й: 
ТоУвії- ТзаК Б І см вниз від точки То». 


З точки У,; радіусом К,У,| проводять дугу вниз вліво: 
на перетині з лінією Ки, позначають точку У: 
УвУгз з ТіТіи (вліво по дузі). 


З точки К, через точку У, проводять похилу вниз і на 
перетині низу позначають точкою їі. і 
Розширення пілочки внизу: 















Ні зо щи вліво по лінії низу, 


Лінію бокової кишені продовжують вліво і на перетині 
з боковим зрізом позначають точку К,,. Точку Н.,, сполу- 
чають з точкою К,, прямою. Після закладання виточки 
щи» по лінії низу дають припуск до випрямлення. 

Визначення спрасування по борту. Пальта великих 
повнот спрасовують по бортах пілочок в ділянці живота 
і грудей. Приблизну величину спрасування наведено в 
табл. 5. Для скброчення спрасування роблять виточку в гор- 
ловині і виточку в кишені; допускається виточка в сторону 
бокового зрізу. 


ТЕХНІЧНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ 


Величини прирощень обчислено в процесі обробки ви- 
мірювань типових чоловічих фігур і складено на основі 
розрахункових формул побудови рисунків (на прикладі 
чоловічого костіома). 

Схема розмноження лекал і величини прирощень не 
підрозділяються на групи розмірів і повнот, вони універ- 
сальні для всіх розмірів і повнот, що полегшує роботу 
конструкторів при достатньо високій точності розмножен- 
ня лекал і відкриває шлях до механізації. 


Технічне розмноження лекал деталей 
костюма за розмірами 


Розмноження лекал за розмірами рекомендується про- 1 
вадити на НЇ зріст (табл. 9, рис. 20, 21). 3 


34 


розмноження лекал за розмірами 


Величини прирощень, см 


Таблиця 9 


Величини прирощень, см 











Позначення Позначення 
тозокона по гори- | по верти- дочокона по гори- | по верти- 
рисунку -зонталі калі рисунку зонталі калі 
Спинка (рис. 20, а) Рукав (нижня половинка, 
А я 04 рис. 20,9) 
А, 02 0,45 3 035 Ж 
о б бю б 0,65 015 
з 07 0,15 й 065 , 
З 0,7 0,1 4 , о 
т 0,7 02 ЛП 0,55 0,15 
Н 07 04 Ш, 0,30 0,20 
Н що 04 Н, 030 020 
С о 02 Но - 0,25 
і | Л, -- 015 
Пілочка (рис. 20, б) 
Комір (рис. 20, е) 
0, 0,15 04 
А 0,35 05 ай 
Т 065 025 | зве о оз 
Бе 0,7 -- схе ; 
Т 0,7 02 
Не 0,7 0,3 : 
ші о 035 Підборт (рис. 20, є) 
К -- 02 
б я 02 пп, | А | оз 
Бочок (рис, 20, в) Штани (передня половин 
3, 0,6 0,1 ка, рис. 21, а) 
Т, 06 0,9 
Н; 96 04 
419 рр ре ро 
2 , 2 
в - Ме С, 06 015 
Б 0,6 - 
: Рукав (верхня половин- К, 04 є 
і ка, рис. 20, г) щі по б 
0 035 025 Н й 0,5 
С, 0,65 0,15 А 04 0,5 
з Б5 0,65 мо Аз 04 0,5 
Л. 0,55 0,15 С 04 0,15 
Ш, 0,3 02 Б 0,6 - 
Не 03 0,2 К 0,4 -- 
: Нз з 0,25 М 095 05 
б ЛУ мо 0,15 Н 0,25 0,5 















Величини прирощень, см 






Позначення Позначення 
точок на по гори- по верти- точок на по гори- по верт! 
рисунку зонталі калі. рисунку зонталі калі" 



















Штани (задня половинка, Н, | 0,25 щ 
Н і , 
рис. 21, б) т, 92 07 
Те 0,8 0,5 Т. 09 0,7 
т 0,8 05 Є 0,35 0,15 
С, 0,65 0,15 Б 08 аб 
Б, 0,6 зо Ку 04 -- 
Ка 04 же М 0,95 05 
М, 0,25 05 Нз 095 0,5 


Примітки: 1. Точки Т, і Т, розмножують під прямим кутом й 
до лінії Так. 

9. Точки С., С, розмножують під прямим кутом до лінії СС. 

3. Точку Б; переміщують під кутом 7". 


Рис. 20. Технічне розмноження лекал деталей 
ає- спинка; б -- пілочка, 6 -- бочок; г - верхня половинка рукава; 


Технічне розмноження лекал деталей 
костюма за зростами 


Розмноження лекал за зростами (табл. 10, рис. 22, 23) 
провадять від середнього (ПІ) зросту. Для скорочення кіль- 
кості лекал розмноження за зростами рекомендують про- 
вадити по групах на два зрости: І з П і ЇУ з У. Довжину 
І зросту від П Іі ГУ від У відділяють надсічками, на лініях 
кишень ЇЇ і У зростів роблять прорізи. 


Доповнення для розмноження 
лекал деталей пальта за розмірами 


Розмноження лекал деталей пальта за розмірами 
(рис. 24, а, б) провадять за розрахунками розмноження де- 
талей піджака з такими особливостями: 





піджака за розмірами: 
д-- нижня половинка рукава; е -- комір; є -» підборт. 


ба 87 








Рис. 21. Розмноження лекал штанів: 
а-- передня половинка; б -- задня половинка. 


а) в пальті пілочка суцільнокроєна (за винятком окре- 
мих моделей) без відрізного бочка; 
б) точку Г, по горизонталі переміщують на 0,6 см. 


Доповнення для розмноження 
лекал деталей пальта за зростами 


Розмноження лекал деталей пальта за зростами роблять 
по розрахунках розмноження деталей піджака, за винят- 
ком довжини. Прирощення до довжини пальта становить | 
до 3,5 см на кожний зріст. 4 

В рисунках пальта прямого силуета роблять розмно- | 
ження деталей спинки, пілочки, підборта, рукавів тільки 
по довжині вниз. 5 
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Таблиця 10 
Розмноження лекал за зростами 
і Величини прирощень, см Величини прирощень, см 
і Позначення Позначення 
т на рисунку | по верти- на два на рисунку | по верти- на два 
к калі зрости калі зрости 





Ірукавінеруня половинка. 
Спинка (рис. 22, а) Х ен і 








рис. 22, г) 
А 04 0,8 о 0,3 0,6 
і А» 04 08 С 0,15 0,3 
; 0 03 0,6 Ле 09 1,8 
і Є 08 1,6 НзН 1,7 34 
Та 0,8 1,6 Р 
Ні, 16 39 укав (нижня половинка. 
Н. 1,6 3,2 рис. 22,д) 
С, 0,15 03 
і Р Л.Л, 09 1,8 
і Пілочка (рис. 22, б) НН, 7 34 
Підборт (рис. 22, є) 
о, оз 06 Н 15 32 
А 035 07 | б. 
Гі 0,35 0,7 
Те 0,8 1,6 Штани (передня половин- 
Е, 0,8 1,6 ка, рис. 23, а) 
К , б Аза 05 10 
24 у у 
ї К 1,2 2,4 К 1 5 3 0 
Н 1,6 3,2 кра : , 
5 16 35 НН» 3,5 70 
ш з : 5 3,5 то 
Штани (задня половинка, 
- Бочок (рис. 22, в) рис. 23, б) 
то р 08 р 16 Р ко | їз | 39 
Е 0,8 1,6 За ї й 
ї 16 39 зНа 3,5 7,0 
ш Г6 32 б Я 


Примітки: І. Ширину спинки в ТУ і М зростах збільшують: 
від точки 0, на 0,2 см, від точок З і 3, -- по 0,3 см (на два зрости), 
ав Іі П зростах укорочують на таку ж саму величину. ; 

2. Ширину плеча пілочки від точки 0, в ГУ і У зростах збільшу- 
ють, а.в 1 і П зростах укорочують на 0,2 см (на 2 зрости). | 

3. Ширину штанів внизу від точок Ні, Н,, На і Н, в ТМ і М зрос- 
тах збільшують, а в 1 і П зрестах укорочують на 0,25 см з кожної 
" сторони. 





? 
й 


«у 
















Рис. 29. Технічне розмноження лекал деталей 
а -- спинка; б -- пілочка; в -- бочок; г -- верхня 


ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБРОБКИ 
ЧОЛОВІЧОГО КОСТЮМА | 





Пропонується технологія обробки вузлів, що забезпечує 
більш високу продуктивність праці при високоякісному | 
пошиві. Враховуючи, що в сучасних конструкціях чоло» 
вічих костюмів пілочки відносно вузькі, з невеликою опук» | 
лістю у ділянці грудей і щільно облягають фігуру, потре 
ба у волосяній прокладці відпадає (за винятком стовпчи 
волосу). 

У сучасних конструкціях чоловічих костюмів і пальї 
волосяну прокладку, яка дорого коштує, з успіхом можн 
замінити флізелином або другим шаром полотна арт. 7 
з клейовим (точковим) покриттям. Перший шар бортові 
прокладки для піджаків рекомендується робити з поло 
арт. 7226 з обплетеним волосом або шерстю. 
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зате ювавчаНОМ 


ж 








званню 








костюма за зростами: 
половинка рукава; д-- нижня половинка рукава; є -е підборть 


Деталі костюма розкроюють по лекалах, без припусків 
для осноровки, що підвищує продуктивність праці, ско- 
рочує витрати тканини на одиницю виробу і підвищує рен- 
табельність виробів. Зшивання виточок, пришивання бочка 
і обробку бокових кишень виконують за уніфікованою тех- 
нологією. 


Обробка нагрудної кишені в листочку 


Клейовий пружок прокладають по ширині і формі лис- 
точки у готовому вигляді (пружок повинен бути вужчим 
на 1 мм по периметру). 

Мішковина кишені складається з двох частин. До верх- 
нього краю листочки прищивають обшивку разом з мішко- 
виною. Кінці листочки зшивають на універсальній машині, 
утворюючи кант по верхньому краю шириною 0,2--0,,3 см. 
Листочку вивертають на лицьову сторону, припрасовують, 
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Рис. 23. Розмноження лекал штанів: 
а-- передня половинка; 6- задня половинка, 


утворюючи кант верху з бокових сторін, обводять крейдою 
її ширину і пришивають до пілочки по лініях, які обвели 
крейдою. 
До другої частини мішковини пришивають облямівку» | 
з тканини верху, відступаючи від краю мішковини на 1,5см, / 
потім до пілочки пришивають облямівку, відступивши від 
шва пришивання листочки на 1,2 см і від бокових країв 
на 0,5 см. 74 
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Рис. 24. Доповнення для розмноження лекал деталей пальта за 
розмірами: 
а -- спинка; б -- пілочка. 


Вхід у кишеню розрізують, роблячи надсічки в кутах 
в сторону кінців пришивання листочки. 

Шов пришивання листочки розправляють, накривають 
його мішковиною разом з обшивкою і прострочують по шву, 
відступивши на 0,1 см. Мішковину з виворітної сторони 
розкладають так, щоб вона накривала шов пришивання 
облямівки, і обшивають з трьох сторін. 

Листочку випрямляють з лицьової сторони і заметують 
ручними стібками. Кінці листочки настрочують після з'єд- 
нання пілочки з бортовою прокладкою на універсальній 
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машині на відстані 0,1 см від країв, або настрочують 
машині 331 кл. «Зигзаг» дрібними стібками. 
По проймі пілочки прокладають клейовий пра зи 







лінії бочка прокладають підкрійний пружок. 


З'єднання пілочки з бортовою прокладкою 
(за 1-м способом -- із застосуванням 
клейового полотна) 


Бортову прокладку викроюють по точних лекалах без 
наступної осноровки. По довжині в лекалах передбачають 
припуск на усадку. В бортовій прокладці є виріз проти 
лацкана і виточка. Другий шар прокладки викроюють з 
полотна з клейовим точковим покриттям. 

Лінії пройми, плечових зрізів, а також горловини пі- 
лочки і прокладки (перший шар) суміщують і прострочу- і 
ють на машині 63 кл. «Топ-топ» або на універсальній ма- |; 
шині, відступаючи від краю на 0,5 см. 

Пілочку кладуть на прасувальну дошку виворітною сто- 
роною вверх, бортовим зрізом -- до себе, розпрямляють 
так, щоб нитки основи, а в візерунчастих тканинах смуж- , 
ки проходили суворо по прямій лінії. В ділянці зали- : 
шають надлишок бортової прокладки. 3 

По лінії борта прокладка не доходить до краю на 0,7 см. | 
У костюмах з синтетичних тканин зрізи верхньої тканини 
і прокладки суміщують. і 

Замість пружка прокладають смужку клейової тканини 
(бязь), яку вирізують по косому зрізу. Посадку по борту 
не роблять, проте смужка повинна мати невеликий натяг. | 
По лінії лацкана, де передбачено покриття клейовим по- | 
лотном, пружок можна не прокладати. В костюмах з син- | 
тетичних тканин пружок не прокладають, а борт обшивають 
разом з бортовою прокладкою. 

Бокову кишеню прикріплюють до бортової прокладки 
клейовою плівкою або тканиною з суцільним клейови? 
покриттям розміром 4,5 Х З см. Пілочку, яку з'єднують 
з основним шаром бортової прокладки, кладуть на опуклу 
подушку преса бортовкою вверх. Другий шар бортово 
прокладки з клейовим покриттям накладають так, щоб 
він по плечовій лінії не доходив до зрізу на 2,0 см, а по лі. 
нії лацкана -- на 0,6 см, лінії зрізів пройми суміщуюті 
і запресовують. 
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Обробка бортової прокладки 
і з'єднання її з пілочкою 
(за 2-м способом -- без клейового полотна) 


Бортову прокладку викроюють по точних лекалах так, 
щоб по лінії лацкана вона не доходила до зрізу на 0,5 см, 
а по лінії борта -- на 0,8 см. По довжині бортовки роблять 
припуск на усадку. У костюмах з синтетичних тканин по 
лінії борта зрізи прокладки і верху суміщують. Другий 
шар розкроюють так, щоб нитка основи проходила пара- 
лельно лінії згину лацкана, другий шар може бути з флі- 
зелину. 

Після зшивання виточок на основну прокладку накла- 
дають другий шар так, щоб лінії зрізів пройми збігалися, до 
лінії плечового зрізу другий шар недоходить на 2 см,дозги- 
ну лацкана -- на 1 см. Настрочують другий шар на машині 
26 кл. «Зигзаг». Першу строчку прокладають посередині 
вздовж деталі від плечового зрізу вниз, одночасно закла- 
дають виточку, потім прострочують паралельними строч- 
ками по всій площі. Лінії пройми, плечових зрізів і горло- 
вини пілочки і прокладки суміщують і прострочують на 
універсальній машині або на машині 63 кл., відступаючи 
від краю на 0,5 см. 

Пілочку кладуть на прасувальну дошку бортовим зрі- 
зом до себе, розпрямляють так, щоб нитки основи, а у ві- 
зерунчастих тканинах -- смужки проходили суворо по пря- 
мій лінії. 

В ділянці талії залишають надлишок бортової проклад- 
ки. По лінії борта прокладка не доходить до краю на 0,7-- 
0,8 см, а по лінії лацкана -- 0,6 см, проти лацкана утво- 
рюється надлишок бортової прокладки. У костюмах з синте- 
тичних тканин бортові зрізи верху і прокладки суміщують. 
Замість пружка прокладають смужку клейової тканини, 
яку вирізують по косому зрізу. Посадку по борту не роб- 
лять, проте смужка повинна бути злегка натягнутою. У ко- 
стюмах з синтетичних тканин пружок не прокладають. 

Бокову кишеню прикріплюють до бортової прокладки 
клейовою плівкою або тканиною з суцільним клейовим 
покриттям розміром 4,5 Х 3 см. 

Підборти з'єднують з пілочками за уніфікованою техно- 
логією, виконуючи передбачені посадки, які наведені в 
табл. 6. У виробах з синтетичних тканин борти обшивають 
разом з бортовою прокладкою без пружка. 


, 
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Плечові шви зшивають разом з полотном, зі сторони 


спинки підкладають смужку бязі, яку вирізають по нитці 
утоку або косому зрізу. 


Обробка і з'єднання коміра 


Горловину і комір будують кутиком. Нижній комір 
викроюють з двох частин по точкових лекалах. Середній 
щов коміра зшивають шириною | см. Клейове полотно на- 
кладають так, щоб воно відступало від зрізів по лінії 
пришивання на 0,2 см, по лінії розкепів -- по 1,1 см, і в 
кінцях -- по 0,6 см. Після з'єднання коміра з полотном 
його перевіряють по лекалу, наносять крейдою знаки і, 
якщо є нерівності, підрівнюють. 

По лінії відльоту комір зшивають швом 0,5 см, злегка 
припосаджуючи на кінцях, потім шов розправляють і настро- 
чують по верхньому коміру шириною 0,15 см. Кінці комі- 
ра складають навиворіт і зшивають швом 0,5 см, злегка при- 
посаджуючи по верхньому коміру, потім розпрасовують. 

Одночасно з вшиванням коміра зшивають шви розкепів, 
суворо додержуючись збігу швів зшивання коміра в кін- 
цях і лацкана, вшивають комір тільки до кінця кутів горло- 
вини. Шви вшивання коміра в кінцях розправляють і ко- 
мір настрочують на горловину на універсальній машині, 
суворо суміщуючи крейдяні знаки з плечовими швами, після 
чого прострочують на машині «Зигзаг» дрібними стібками. 
Для полегшення роботи горловину можна обвести крей- 
дою по лекалу, відступивши від зрізу горловини на І см. 


Виконання окремих операцій 


Борти, комір і низ виметують після вшивання коміра. 


Лінію низу виметують без попереднього обведення крей- 


дою, підгинають низ рівно за допомогою спеціальної ліній» г 
ки на машині. Борти, комір і низ запрасовують один раз-- | 


до пришивання підкладки або після. 


Підкладку пришивають по низу, суміщуючи шви верху | 
і підкладки, потім до підбортів, суміщуючи надсічки і ) 
роблячи припуск внизу. Для прикріплення підгину внизу | 


під час пришивання підкладки проти швів підкладають 
смужки клейової тканини розміром 4 Х І см. 
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Для прикріплення підбортів до бортової прокладки над 
нагрудними кишенями під час пришивання підкладки під- 
кладають смужки клейової тканини розміром 8 Х 2 см. 
Смужки клейової тканини прикріплюють під час прасу- 
вання (якщо останню виконують після пришивання під- 
кладки) або праскою в процесі остаточного прасування. 

Шов пришивання верхнього коміра до шва пришивання 
стойки прикріплюють на універсальній машині по всій дов- 
жині шва, між розкепами. Причому зі сторони нижнього 
коміра, строчка повинна проходити по лінії зигзага, відхи- 
лення може бути тільки в сторону стойки. 

Прикріплення підбортів нижче нагрудних кишень за- 
безпечується за рахунок петельок і пришивання гудзиків. 
По лінії низу рукавів рекомендується прокладати флізе- 
линову смужку шириною в 5 см, причому смужку пришива- 
ють одночасно з пришиванням підкладки. 

Щоб товщина підгину і смужки флізелину не закінчу- 
валась на одній лінії, флізелин слід випускати на 2 см. 


Обробка окатів і підокатників 


Для красивого окату і правильного розподілення посад- 


ки в рукавах передбачено підокатник з двох шарів. 

Перший шар вирізують з полотна або бязі підкрійним 
до окату, але з меншою кривиною заокруглення. Надсічки 
на підокатники такі ж самі, як і надсічки по окату, проте 
враховують посадку останнього. Другий шар підокатника 
вирізують з ватину. При настрочуванні підокатників по 
окату рукава шар з полотна (або бязі) накладають, від- 
ступивши від зрізу окату на 0,2 см, суміщуючи надсічки. 
Другий шар з ватину (вирізують смужкою) кладуть між 
верхом і полотном і настрочують шириною 0,9 см (від зрізу 
полотна), припосаджуючи верхню тканину відповідно до 
норм посадки, наведеної в табл. 6. 

Підокатник заходить нижче передньої надсічки на 2-- 
3 см, і нижче ліктьового зрізу на 7--8 см (до бокового шва). 
Рукава вшивають разом з підокатниками і бортовою про- 
кладкою. 

Всі операції, що не подані у даній брошурі, виконують 
за уніфікованою технологією ЦНД Ішвейпрому. 
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